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SADRZAJ

TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provodenje

Temeljne odredbe
Odredbe za provodenje
Prijelazne i zavrdne odredbe

GRAFICKI DIO
1.  KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA mj 1:25.000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI mj 1:25.000
3.  UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA mj 1:25.000

4.

3A. Uvijeti koridtenja
3B. Podrucja posebnih ograni¢enja i mjera u koristenju
GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA mj 1:5.000

OBVEZNI PRILOZI

1.
2.

o &

© © N

Obrazlozenje Prostornog plana

Izvod iz dokumenta prostornog uredenja Sireg podrucja, koji se odnosi na podrucje obuhvata
prostornog plana,

Stru€ne podloge, na kojima se temelje prostorno planska rjeSenja,

Strateska studija utjecaja na okoli§, kada je to propisano posebnim propisima,

Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno postivati u njegovoj izradi te
sazetak dijelova tih dokumenata, koji se odnose na sadrzaj prostornog plana,

Zahtjevi i miSljenja iz ¢lanka 79. i €lanka 94. ovoga Zakona,

IzvieS¢a o prethodnoj i javnoj raspravi,

Evidencija postupka izrade i donoSenja prostornog plana,

SazZetak za javnost.
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Na temelju ¢lanka 100. stavak 6., a u svezi Clanka 102. Zakona o prostornom uredenju i gradniji
(“Narodne Novine”, br. 76/07, 38/09), po pribavljenoj suglasnosti Zupana Sisatko - moslavacke
Zupanije Klasa: 350-02711-04/01 Ur. broj:2176-142-11-2 od 28. sije¢nja 2011. godine, Opcinsko
vije¢e Opcine Dvor, na sjednici odrzanoj dana 24. ozujka 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o donosenju Izmjena i dopuna

Prostornog plana uredenja Op¢ine Dvor
(NACRT)

Clanak 1.

Ovom Odlukom usvajaju se Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine Dvor (u daljnjem
tekstu Prostorni plan).

Ovom Odlukom mijenjaju se i dopunjuju dijelovi Prostornog plana uredenja Opcine Dvor koji je 28.
ozujka 2007. godine donijelo Opcinsko vije¢e Opcine Dvor Odlukom o donoSenju Prostornog plana
uredenja Opcine Dvor, a koja je objavljena u Sluzbenom vjesniku broj 07/07.

Izmjene i dopune Prostornog plana odnose se na tekstualni - odredbe za provodenje, na dio grafi¢kog
dijela plana, te na dio obrazlozenja prostornog plana, a sve prema Odluci o izradi Izmjena i dopuna
Prostornog plana uredenja Opcine Dvor koju je donijelo Opcinsko vijece Opc¢ine Dvor, a koja je
objavljena u Sluzbenom vjesniku broj 05/10.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom "IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA
UREDENJA OPCINE DVOR* izraden od Urbanisti¢kog instituta Hrvatske d.o.0., Zagreb, koji se ne
objavljuje.

Prostorni plan sadrzi tekstualne i graficke dijelove te obvezne priloge kako slijedi:

Tekstualni dio

ODREDBE ZA PROVODENJE
Graficki dio
1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA mj 1:25.000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI mj 1:25.000
3. UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA mj 1:25.000

3A. Uvjeti koridtenja
3B. Podrucja posebnih ograni¢enja i mjera u koristenju

4.50 GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA — NASELJE DVOR, K.O. DVOR mj 1:5.000
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Obvezni prilozi

VII.
VIII.

Obrazlozenje

1. Polazista

2. Ciljevi prostornog razvoja i uredenja

3. Plan prostornog uredenja

Izvod iz dokumenta prostornog uredenja Sireg podrudja, koji se odnosi na podrucje obuhvata
prostornog plana,

Stru¢ne podloge, na kojima se temelje prostorno planska rjesenja,

Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno postivati u njegovoj izradi te sazetak
dijelova tih dokumenata, koji se odnose na sadrzaj prostornog plana,

Zahtjevi i midljenja iz ¢lanka 79. i Clanka 94. ovoga Zakona,

Izvje$c¢a o prethodnoj i javnoj raspravi,

Evidencija postupka izrade i donoSenja prostornog plana,

SazZetak za javnost.
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Il. Odredbe za provodenje

1.  Uvjeti za odredivanje namjena povrsina na podruéju opéine

Clanak 2.

(1) Prostorni plan uredenja Opc¢ine Dvor (u nastavku teksta: Prostorni plan), a za podrucje Opcine
Dvor, utvrduje uvjete za uredivanje prostora opcine, odreduje svrhovito koristenje, namjenu,
oblikovanje, obnovu i saniranje gradevinskog i drugog zemljidta, zastitu okolisa, te zastitu spomenika
kulture i osobito vrijednih dijelova prirode na podrucju Opc¢ine Dvor.

Clanak 3.

(1) Uredivanje prostora na podru¢ju Opc¢ine Dvor (izgradnja gradevina, uredivanje zemljista i
obavljanje drugih radova na povrSini zemlje te iznad ili ispod nje) provodit ¢e se u skladu s ovim
Prostornim planom, odnosno u skladu sa postavkama i izvedenicama koje iz njega proizlaze.

Clanak 4.

(1) Prostorni plan donosi se za prostor op¢ine $to obuhvacéa podrucja naselja:

Bansko Vrpolje, Buinja, Buinjski Rije¢ani, Cavlovica, Core, Divu$a, Donja Oraovica, Donja Stupnica,
Donji Dobretin, Donji Javoranj,Donji Zirovac, Draskovac, Dvor, Gage, Glavi¢ani, Golubovac Divuski,
Goritka, Gornja Oraovica, Gornja Stupnica, Gornji Dobretin, Gornji Javoranj, Gornji Zirovac,
Grabovica, GrmuSani, Gvozdansko, Hrti¢, Javnica, Javornik, Jovac, Kep¢ije, Kobiljak, Komora, Kosna,
Kotarani, Kozibrod, Kuljani, Ljeskovac, Ljubina, Lotine, Majdan, Matijevi¢i, Ostoji¢i, Paukovac, Pedalj,
Rogulje,RudeZi, Rujevac, So€anica, Stani¢ Polje, Struga Banska, Sakanlije, Segestin, Svrakarica,
Trgovi, Udetin, Un€ani, Vanici, Volinja, Zakopa, Zamlaca, Zrin, Zrinska Draga, Zrinski Brdani, Zut.

Clanak 5.

(1) Prostornim se planom prvenstveno osiguravaju temeljni uvjeti za ukupni drustveni i gospodarski
razvitak, zastitu okoliSa te racionalno i svrhovito koriStenje prostora, prirodnih i kulturno-povijesnih
dobara.

(2) Prostorni plan utvrduje mjere za uredenje i oblikovanje naselja Dvor kao opcéinskog sjedista i za

uredenje i oblikovanje naselja - lokalnih sredidta, kao potencijalnih ZariSta razvitka u opcéinskom
prostoru, te za uredenje gradevinskih podrucja i gradevina van gradevinskih podrugja.

! e
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Clanak 6.

(1) Prostornim planom su na podru€ju Opcine Dvor odredene sliedeée namjene i detaljno su
prikazane na kartografskom prikazu broj 1. Koristenje i namjena povrsina u mjerilu 1:25.000:

1. gradevinska podrucja (izgradeni i neizgradeni dijelovi naselja),

2. izgradene strukture izvan gradevinskih podrugja,

2.1. gospodarska namjena (proizvodna, poslovna, iskoriStavanje mineralnih sirovina i sl.)

2.2. sportsko-rekreacijska namjena,

3. poljoprivredne povrsine,

4. Sume i Sumske povrsine,

5. vodne povrSine,

6. posebna namjena,

7. ostale povrSine

7.1. povrSine infrastrukturnih sustava,

7.2. groblja

(2) Granice gradevinskih podrucja naselja detaljno su odredene na kartografskim prikazima 4.1.-
4.49. Gradevinska podrucja naselja na katastarskim kartama u mjerilu 1:5000.

Clanak 7.

(1) Prostorni plan odreduje nacin zastite, uredenja i koriStenja povrSina i gradevina:

e prirodnih i krajobraznih vrijednosti, kako registriranih tako i evidentiranih u registru Drzavne uprave
za zastitu prirode i okolia;

e Kkulturno-povijesnih cjelina, kako registriranih tako i evidentiranih u registru Ministarstva kulture,
Uprave za za$titu kulturne bastine.

Clanak 8.

(1) Na kartografskom prikazu broj 1. KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA, utvrdeni su:
0. GRANICE | SUSTAV NASELJA

(1)  Granice

= Drzavna granica

=  Opdinska granica

»  Granice naselja

=  Granica obuhvata Prostornog plana

(2) Sustav naselja

=  Opdinsko sjediste

=  Podruéno i vec¢e lokalno (malo razvojno) srediste

=  Ostala naselja
1A. PROSTORI / POVRSINE ZA RAZVOJ | UREDENJE

(1)  Povrsine naselja

»  Gradevinsko podrucje naselja
(2) Povrsine izvan naselja

=  Gospodarska namjena — proizvodno-poslovna (I,K)

8 e
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=  Posebna namjena (N)
(3) PovrSine bez gradevinskih podrucja
=  Poljoprivredno tlo isklju¢ivo osnovne namjene- osobito vrijedno obradivo tlo (P1)
»  Poljoprivredno tlo isklju€ivo osnovne namjene- vrijedno obradivo tlo (P2)
=  Poljoprivredno tlo isklju€ivo osnovne namjene- ostala obradiva tla (P3)
= Suma iskljugivo osnovne namjene — gospodarska $uma (31)
=  Suma iskljugivo osnovne namjene — $uma posebne namjene (S3)
= Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i $umsko zemljiste (PS)
=  Vodne povrsine (V)
=  Groblje
1B. PROMET, POSTA | ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJE
(1) Promet

= Ostale drzavne ceste
= Zupanijske ceste
= Lokalne ceste
= Ostale nerazvrstane ceste
= Moguéi koridor (trasa) ceste
= Raskrizja cesta u dvije razine
. BiciklistiCke staze
(2) Zeljeznicki promet
= Magistralna pomocna zeljeznicka pruga
(3) Zracni promet
= Helidrom
(4) Posta
= Jedinica postanske mreze
(5) Elektronicke komunikacije
= Telefonska mreza (komutacijski Evorovi u nepokretnoj mrezi)
= Magistralni i korisni¢ki vodovi i kanali
= Spojni i korisnicki vodovi i kanali
= Bazna radijska stanica
= TV pretvarad

9
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2. Uvjeti za uredenje prostora
21. Gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju

Clanak 9.

(1) Prostorni plan potvrduje gradevine od vaznosti za DrZzavu i Sisatko-moslavacku Zupaniju.
1.  Za Republiku Hrvatsku (odredene ¢lankom 2. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o odredivanju
gradevina od vaznosti za Republiku Hrvatsku (NN 6/00 i 68/03)):

= drzavne ceste: D6, D47;

= auto-cesta: Zagreb-Sisak-Dvor-Biha¢-Split (planirana);

= cestovni granicni prijelaz;

= Zeljezni¢ke pruge: MP12;

= Zeljeznicki grani¢ni prijelaz Volinja;

= regulacijske i zastitne vodne gradevine na Uni;

= retencije i akumulacije (planirane);

= dalekovod dvostruki vod 110 kV (planirano).
2. Za Sisacko-moslavacku zupaniju (utvrdene Prostornim planom Sisacko-moslavacke zupanije

(Sluzbeni glasnik Sisacko-moslavacke zupanije broj 4/01)):
= gradevine uprave i pravosuda, obrazovne ustanove i kulturne ustanove;
= Zupanijske ceste: 23234, 73260, 23261, 23262, Z3263;
= gradevine elektroni¢kih komunikacija i posta;
= gradevine za vodoopskrbu sa svim pripadaju¢im mrezama i uredajima;
= elektroenergetske gradevine — dalekovodi, transformatorska i rasklopna postrojenja (napona
20-400 kV);
= gradevine i prostori, koji su zasti¢eni spomenici kulture ili spomenici prirode (navedeni u to&ki

3.4. tekstualnog obrazlozenja Prostornog plana).
(2) Za pojedine planirane infrastrukturne koridore i uredaje potrebno je izvesti dodatna istrazivanja u

cilju utvrdivanja to¢nih koridora. Ovo se narocito odnosi na auto-cestu kroz podruc¢je Opcine Dvor.
Kroz ta dodatna istrazivanja potrebno je usuglasiti razli¢ite interese pojedinih korisnika u prostoru s
teziStem na zastiti kulturne i prirodne bastine i okoliSa.

2.2 Gradevinska podrucja naselja

Clanak 10.

(1) Razvoj i uredenje naselja u Op¢ini Dvor dozvoljen je samo unutar granica gradevinskih podrucja
utvrdenih Prostornim planom Opcine Dvor na kartografskim prikazima 4 (u mjerilu 1:5000).

(2) Unutar gradevinskog podrucja naselja, odnosno njegovoj neposrednoj blizini, ne mogu se graditi

gradevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno, ugroZavale Zivot i rad
ljudi u naselju, odnosno vrijednosti postojeceg okoliSa naselja.

s i3
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Clanak 11.

(1) Gradevinska podruc¢ja naselja ureduju se za izgradnju i odrzivi razvitak naselja i pratecih
sadrzaja, gradevina i sadrzaja drustvenog standarda sa svom potrebnom prometnom i komunalnom
infrastrukturom uz osiguravanje uvjeta zdravog i sigurnog stanovanja.

(2) Gradevinsko podrucje srediSnjeg naselja Dvor ureduju se osobito za izgradnju i odrzivi razvitak
javnih i poslovnih sadrzaja uz promicanje urbanog standarda i zastitu okolisa.

(3) Gradevinska podrucja naselja koja su oblikovno vrijedne seoske cjeline, ureduju se uz postivanje
struktura i matrica tih naselja, tradicionalnog oblikovanja i gabarita gradevina sukladno poljodjelskim
obiljezjima naselja.

Clanak 12.

(1) Uredenje prostora gradevinskog podrucja utvrduje se lokacijskim dozvolama i rjeSenjima o
uvjetima gradenja temeljenim na odredbama za provodenje ovog Prostornog plana ili drugim
detaljnijim prostorno-planskim dokumentima (a u skladu s ovim Odredbama za provodenje).

(2) Uredenje prostora i gradevina koji su registrirani/evidentirani spomenici kulturne i prirodne
bastine, iz to¢ke 3.4. ovog Prostornog plana, utvrduje se uz posebne uvjete drzavnih tijela nadleznih
za zastitu spomenika kulture i zastitu prirode.

(3) Parcelacija zemlji§ta unutar granica gradevinskog podrucja i parcelacija gradevinskog zemljista
izvan granica tog podruc¢ja, moze se provoditi samo u skladu s rjeSenjem o uvjetima gradenja,
lokacijskom dozvolom, rieSenjem o utvrdivanju gradevne Cestice i detaljnim planom uredenja. (Zakon)

Clanak 13.
(1) Gradevinska podrucja naselja povrSinom osiguravaju prostor za zadovoljavanje sadasnjih i
budué¢ih zahtjeva za gradenje, a sukladno postojeéem i o€ekivanom broju stanovnika i razvitku

gospodarskih djelatnosti, a sastoje se od izgradenog i neizgradenog dijela gradevinskog podrucja.

(2) Prostorni plan daje prednost u opremanju komunalnom infrastrukturom ve¢ izgradenim dijelovima
gradevinskog podruéja, pred neizgradenim dijelom gradevinskog podrucja naselja.

! i3
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2.21. Namjena gradevina

Clanak 14.

(1) U gradevinskim podrudjima naselja predvidena je gradnja novih gradevina te rekonstrukcija,
odrzavanije ili uklanjanje postojecih gradevina.

(2) U gradevinskim podrucjima naselja sadrzani su:
- prostori za stanovanje,
- prostori za rad,
- prostori za javne i prateée sadrzaje,
- drustvene djelatnosti,
- prostori za gradnju trgovackih i usluznih sadrzaja,
- prostori za gradnju turisti¢kih i ugostiteljskih sadrzaja,
- prostori za gradnju vjerskih gradevina,
- infrastrukturne i komunalne gradevine i uredaji,
- manje zelene povrsine, sportsko-rekreacijske povrsine i djecja igralista,
- prostori za druge gradevine koje se mogu graditi prema posebnim zakonima i propisima.

(3) Unutar gradevinskog podruc¢ja naselja predvideno je uredenje parkovnih i zastitnih zelenih
povrsina, kao i drugih gradevina i povrSina koje sluze za normalno funkcioniranje naselja, a u svrhu
uredenja i zastite okoliSa.

(4) U sklopu povrsina iz stavka (3) ovog ¢lanka omoguceno je uredenje i gradnja:

- kolnih i pjeSackih putova,

- biciklistickih staza,

- sportsko-rekreacijskih povrsina i igralista,

- manijih gradevina prate¢e namjene (Cija povrsina ne smije prelaziti 10% izgradenosti zelene
povrsina, te oblikovanjem, a narocito visinom, koja ne prelazi visinu prizemlja s potkrovljem, trebaju
biti u skladu s uredenjem prostora u kome se grade).

(5) Iznimno, u zoni pejzaznog i zastitnog zelenila mogu se odrZavati zastiéene stare stambene i
gospodarske gradevine u svojoj izvornoj funkciji.

Clanak 15.

(1) Na jednoj gradevinskoj Cestici u gradevinskom podru€ju naselja moze se graditi stambena i
poslovna ili stambeno-poslovna i poslovna ili poslovna gradevina, te uz njih, na istoj gradevinskoj
Cestici, pomocne i gospodarske gradevine koje sa ovom €ini cjelinu i ulaze u izgradenost gradevinske
Cestice.

(3) Stambenim gradevinama smatraju se obiteljske kuce, stambeno-poslovne i viSestambene
gradevine te gradevine za povremeno stanovanje. ViSestambene gradevine su stambene ili
stambeno-poslovne gradevine s vise od tri stambene jedinice.
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(4) Pomoc¢nim zgradama smatraju se: drvarnice, spremista, garaze, nadstreSnice, kotlovnice za kruto
i tekuce gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za grijanje, ljetne kuhinje i sl.;

(5) Gospodarskim gradevinama smatraju se:
a) bez izvora zagadenja: Supe, ljetne kuhinje, spremista ljetine, spremista poljoprivrednih
strojevai sl.;
b) s izvorima zagadenja: staje, svinjci, kokoSinjci, obori, kuni¢njaci, peradarnici, pcelinjaci,
zgrade za uzgoj krznaSa, kuénih ljubimaca i sl.

(6) Poslovnim gradevinama smatraju se:

a) gradevine za tihe i Ciste djelatnosti bez opasnosti od pozara i eksplozije: uredi, pogoni s
Cistim i tihim tehnoloSkim postupcima, obrtni¢ke, ugostiteljske (bez glazbe na otvorenom),
trgovinske, usluzne i sli¢ne djelatnosti;

b) gradevine za djelatnosti koje bi mogle ugroziti stanovanje i okolis: automehaniarske i
limarske radionice, bravarije, kovacnice, stolarije, izrada plastike i veée ugostiteljske zgrade
ili prostori s izvorom buke prema postojecoj zakonskoj regulativi) i sl.

(7) Dijelatnosti iz stavka (5a) i stavka (6a) ovog Clanka mogu se, prema prirodi posla, obavljati i u
stambenoj gradevini ukoliko za to postoje tehnicki uvijeti.

Clanak 16.

(1) Zgrade iz stavka (5b) ¢lanka 15. mogu se graditi unutar gradevinskih podrucja naselja iskljucivo
za uobicajeni uzgoj i tov stoke i peradi u domacinstvu pod kojim se smatra broj:

a) odrasla goveda do 10 komada,

b) tovnateladijunad do 5 kom,

c) ovce ikoze do 30 kom,

d) konji do 5 kom,

e) svinje do 20 kom
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f)  perad do 150 kom,

g) glodavci do 50 kom,

h) krznasi do 30 kom,

i) nojevido 5 kom,

j)  kucni ljubimci (psi, macke i sl.) do 20 kom.

(2) Povrsine gradevina iz stavka (1) mogu biti najvise 100,0 m?.

(3) U gradevinskom podrucju naselja Dvor ne mogu se graditi gradevine i uredaji za uzgoj iz stavka
(1) ovog ¢lanka prije donoSenja UPU naselja Dvor.

Clanak 17.

(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja u skladu s ovim Prostornim planom (izuzev gradevinskih
podru¢ja naselja za koje je predvidena izrada UPU-a koji ¢e odrediti detaline namjene i uvjete
koristenja) mogu se u skladu s mjesnim prilikama graditi i male poslovne zgrade za djelatnosti iz
stavka (6b), ¢lanka 15. ako se djelatnosti i proizvodni postupci, prometne potrebe i ostale funkcionalne
potrebe mogu ustrojiti tako da ne ugrozavaju okoli$ i kvalitetu zivota i rada na susjednim Cesticama
odnosno u naselju.

(2) Prilikom planiranja, projektiranja i odabira tehnologije za djelatnosti iz stavka (1) ovog ¢lanka
moraju se osigurati i provesti propisane mjere zastite okoliSa (vezano uz za$titu zraka i zastitu od
buke), a Sto treba utvrditi prilikom ishodenja lokacijske dozvole, odnosno gradevinske dozvole.

(3) Djelatnosti iz stavka (6b) ¢lanka 15. potrebno je locirati na propisanoj udaljenosti od stambenih

gradevina min 10 m, odnosno tako da budu zadovoljeni kriteriji posebnih propisa koji se odnose na
zastitu od buke, zastitu zraka, vode i tla.

2.2.2. Oblik i veli¢ina gradevinske cestice

Clanak 18.

(1) Veli¢ina i oblik gradevinske Cestice moraju biti takovi da omogucuju njeno koriStenje i gradnju u
skladu s odredbama za provodenje plana.

(2) Kod izdavanja lokacijske dozvole i rijedenja o uvjetima gradenja gradevinska Cestica se moze

iznimno formirati tako da se Cestici, koja povrSinom ve¢om od polovice ulazi u gradevinsko podrudje,
moze prikljuciti njen preostali dio ili dio potreban za formiranje gradevinske Cestice.
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(3) Povrsina gradevinske Cestice za gradenje niske stambene, poslovne i stambeno-poslovne zgrade

ne moze biti manja od:

a) za gradenje na slobodnostojeé¢i nacin - 320 m?, uz uvjet, osim kod interpolacija u postojeéim
naseljima, da Sirina gradevinske Cestice na crti gradevinske linije zgrade ne moze biti manja od
16,0 m, a duZina ne manja od 20,0 m;

b) za gradenje na poluotvoreni (dvojni) nacin - 300 m?, uz uvjet da Sirina gradevinske Cestice na crti
gradevinske linije zgrade ne moze biti manja od 12,0 m, a duZina ne manja od 22,0 m;

c) za gradenje u nizu - 180 m?, uz uvjet da Sirina gradevinske Cestice na crti gradevinske linije
zgrade ne moZe biti manja od 6,0 m, a duZina ne manja od 25,0 m.

(2) Iznimno, dubina gradevinske Cestice namijenjene izgradnji stambene, poslovne ili stambeno-
poslovne gradevine uz koju ¢ée se graditi gospodarske gradevine iz Clanka 15. za potrebe
poljoprivredne proizvodnje ne moze biti manja od 45,0 m.

(3) Samostojec¢im gradevinama smatraju se gradevine koje se niti jednom svojom stranom ne
prislanjaju na granice susjednih €estica.

(4) Dvojnim gradevinama smatraju se gradevine koje se jednom svojom stranom prislanjaju na
granicu susjedne Cestice, odnosno uz susjednu gradevinu.

(5) Gradevinama u nizu smatraju se gradevine koje se svojim dviema stranama prislanjaju na
granice susjednih gradevinskih Cestica, odnosno uz susjedne gradevine.

Clanak 19.

(1) Maksimalna povrsina gradevinske Cestice za gradenje stambene, poslovne i stambeno-poslovne
zgrade treba biti:

a) za gradenje na slobodnostojeci nacin najvise 2.000 m?;

b) za gradenje dvojnih gradevina najviSe 1.350 m?;

c) zagradenje u nizu najvise 900 m?.

(2) Iznimno, gradevinska Cestica moze biti i ve¢a od povrSine odredene u stavku (1) ovoga ¢lanka, ali
ne veca od 3.000 m?, uz najvecu izgradenost gradevinske &estice do 30%, i to u sluéajevima:
a) kada se uz zgrade za stanovanje smjeStavaju i zgrade karakteristiCne za poljoprivrednu
djelatnost;
b) kada se uz zgrade za stanovanje smjeStavaju manje poslovne zgrade c¢ija tehnologija,
organizacija proizvodnog procesa te potrebe prometa zahtijevaju vecu povrsinu.

(3) Iznimno, unutar gradevinskog podrucja naselja, gradevinska Cestica moze biti i ve€a od odredene
u (1) i (2) stavku ovog €lanka, ali ne ve¢a od 1,0 ha, za gradnju proizvodnih gradevina €ija tehnologija,
nacin organiziranja proizvodnje, proizvodni proces, te potrebe prometa zahtijevaju veéu povrsinu, s tim
da se ne mogu predvidjeti djelatnosti Sto bi mogle ugroziti zdravlje ljudi i Stetno djelovati na Covjekov
okolis.
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(4) Velicina gradevinskih Cestica i najvec¢a izgradenost gradevinske Cestice za gradnju gradevina za
povremeno stanovanje odreduje se na isti naCin kao i za ostale stambene gradevine, s time da
gradevine povremenog stanovanja moraju biti opremljene sanitarnim ¢vorom.

(5) PovrSina gradevinske Cestice viSestambene gradevine utvrduje se shodno potrebama te
gradevine i u pravilu obuhvac¢a zemljite ispod gradevine i zemljiSte potrebno za redovitu uporabu
gradevine.

(6) Urbanistickim planom uredenja ili detaljnim planom uredenja mogu se propisati i drugadiji
urbanistiCko-tehni¢ki uvjeti u pogledu oblika, veli¢ine i izgradenosti gradevinske Cestice ovisno o
gustodi i postojecoj tipologiji izgradnje.

Clanak 20.

(1) Najveca izgradenost gradevinske Cestice unutar gradevinskih podrucja naselja moze biti:
a) kod gradenja na slobodnostojeci nacin - najvise 30%;

b) kod gradenja na dvojni nacin - najviSe 40%;

c) kod gradenje u nizu - najvise 50%.

(2) Najvedi koeficijent iskoristivosti unutar gradevinskih podrucja naselja moze biti:
a) unutar gradevinskog podrucja naselja Dvor odredit ¢ée se Urbanisti¢kim planom uredenja;
b) unutar ostalih gradevinskih podrucja naselja 0,6.

Clanak 21.

(1) Kod rekonstrukcije postoje¢ih niskih (do P+1) stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih
gradevina te izgradnje novih u postojeéim izradenim dijelovima naseljima, koje su gradene na
poseban autohton nacin, te u povijesnim cjelinama naselja odredbe ¢lanka 18. i €lanka 20. ne trebaju
se primjenijivati.

(2) Kod interpolacija iz stavka (1) ovog &lanka, izuzetno na ¢esticama manjim od 150 m? i kada se te
zgrade naslanjaju na postojeCe susjedne zgrade, maksimalna najveéa izgradenost Cestice moze biti i
do 100%.

2.2.3. Smjestaj gradevine na gradevinskoj Cestici

Clanak 22.

(1) Najmanja udaljenost gradevine od regulacijskog pravca odreduje se:

- za stambene gradevine i poslovne gradevine za tihe i Ciste djelatnosti 5,0m
- zagarazu u sklopu stambene gradevine 3,0m
- za pomocne gradevine na gradevinskoj Cestici i sve drvene gradevine 10,0m
- za gospodarske gradevine s potencijalnim izvorima buke i zagadenja 20,0m
- zapcelinjake 30,0m
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(2) Iznimno od stavka (1) ovog €lanka gradevine uz drzavnu i zupanijsku cestu ne smiju se locirati na
udaljenosti manjoj od 1,8 visine gradevine mjereno od ruba kolnika te ceste, pri ¢emu se visinom
smatra visina sljemena (ako je zabatni zid paralelan s cestom), odnosno visina vijenca u ostalim
slu¢ajevima.

(3) Za interpolaciju ili zamjensku gradnju gradevina u ve¢ izgradenim dijelovima naselja, a gdje za to
postoje uvjeti (postava susjednih gradevina na regulacijskom pravcu ili kada radi ve¢ izgradenih
gospodarskih gradevina nije moguca gradnja u propisanoj dubini gradevinske Cestice od najmanje 3,0
m, dovoljna Sirina prostora za prolaz komunalnih vozila i sli€no) moze se dozvoliti gradnja gradevina i
na regulacijskom pravcu.

(4) Ako gradevinska Cestica granici s vodotokom, udaljenost regulacijskog pravca Cestice od granice
vodnog dobra odredit ¢e se u skladu s odgovarajué¢im vodopravnim aktima. U gradevinskom podrucju
udaljenost od vodotoka je min 10,0 m, a od ruba bujiénog kanala Zirovca je min 20,0 m.

(5) Gradevinska Cestica ne moze se uredivati na nacin koji bi onemogucéavao uredenje korita i
oblikovanje inundacije potrebne za maksimalni protok vode ili pristup vodotoku.

Clanak 23.

(1) Niske stambene i stambeno-poslovne zgrade koje ¢ée se graditi na slobodnostojeéi nacin moraju
biti udaljene najmanje 3,0 m od mede susjedne gradevinske Cestice.

(2) Iznimno od stavka (1) ovog €lanka u ve¢ izgradenim dijelovima naselja, gradevina moze biti
udaljena od mede i manje od 3,0 m, ali ne manje od 1,0 i bez otvora prema medi ili uz suglasnost
susjeda pod uvjetom da smjestaj gradevine na susjednoj Cestici omogucéava postizanje propisanog
razmaka izmedu gradevina, odnosno postivanja ritma izgradnje u naselju ili dijelu naselja. a sve u
skladu s pravilnikom o minimalnim razmacima u slucaju ratnih opasnosti.

(3) Otvorima iz stavka (2) ovog €lanka ne smatraju se otklopni prozori s neprozirnim staklom veli¢ine
do 60x60 cm, dijelovi zida od ugradene staklene opeke u ravnini zida gradevine, te fiksni ventilacijski
otvori veli¢ine do 30x30 cm kroz koje nije mogucée ostvariti vizualni kontakt. Ventilacijski otvori koji
sluze za ventilaciju ugostiteljskih (kuhinja) i drugih proizvodno-radnih sadrzaja s intenzivnim mirisima
ili praSinom, trebaju se izvesti vertikalno iznad krovista zgrade.

Clanak 24.
(1) Niska stambena i stambeno-poslovna zgrada koja ¢e se graditi na poluotvoreni (dvojni) nacin,
tako da se jednom stranom prislanja uz susjednu zgradu ili medu, mora sa svojim drugim dijelom biti

udaljena od granice suprotne gradevinske ¢estice najmanje 3,0 m.

(2) Niska stambena i stambeno-poslovna zgrada koja ¢e se graditi u nizu, bo€nim stranama mora biti
prislonjena na granice susjednih estica, a od straZnje granice €estice udaljena najmanje 10,0 m.

(3) Paralelno uz straznju granicu Cestice kod gradenja u nizu treba osigurati prilazni put Sirine
najmanje 3,0 m.
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(4) U slucaju iz stavaka (1) i (2) ovog €lanka, bo¢ni zidovi zgrada, ukljuujuci i pomoéne zgrade koje
su svojim zidom prislonjene na granicu susjedne Cestice, moraju biti gradeni iz vatrootpornog
materijala, odijeljeni protupozarnim zidovima, vatrootpornosti najmanje 90 minuta.

2.2.4. Visina gradevina
Clanak 25.

(1) Niska stambena i stambeno-poslovna zgrada moze se graditi kao jednoetazna (P) ili dvoetazna
(P+1), a na podrudju unutar granica zahvata UPU Dvor i vi8a, ali prema odredbama Urbanisti¢kog
plana uredenja naselja Dvor.

(2) Najvecta visina zgrade iz stavka (1) ovog €lanka propisuje se kod jednoetazne 4,5 m, a kod
dvoetazne 7,0 m, mjereci od kote kona¢no zaravnatog terena do visine vijenca.

(3) Iznimno od stavka (1) i (2) ovog €lanka omogucuje se i gradnja gradevina visih od propisanih
(npr. vodotornjevi, crkveni i vatrogasni tornjevi i sl.), ali samo kada je to nuzno zbog djelatnosti koje se
u njima obavljaju i to isklju€ujuéi prostor zasti¢enih povijesnih jezgri naselja, te kontaktna podrucja
spomenika kulturne i prirodne bastine.

(4) U svim zgradama iz stavka (1) ovog ¢lanka moZe se predvidjeti gradnja podruma i/ili suterena i
potkrovlja.

(5) Podrum je potpuno ukopani dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno
suterena. Zgrade iz stavka (1) ovog ¢lanka mogu imati najvise jedan podrum.

(6) Suteren (S) je dio gradevine ¢iji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga
volumena u kona&no uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno da je najmanje jednim

svojim proceljem izvan terena,

(7) Potkrovlje je dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili
zaobljenog krova. Najveca visina nadozida potkrovlja iznosi 120 cm.

L i3
Urbanisti¢ki institut Hrvatske d.o.o. .




Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine Dvor

Tekstualni dio - Odredbe za provodenje

2.2.5. Poslovne, pomo¢ne, i gospodarske gradevine unutar gradevinskog podrucja naselja

Clanak 26.

(1) Poslovne gradevine (sadrzaji neophodni za svakodnevni zivot: male pekarnice, prerada, obrada,

dorada, servisi, opskrba, skladidta i dr.) mogu se, u skladu s mjesnim uvjetima i prilikama, graditi

unutar gradevinskog podrucja pod sliedeéim uvjetima:

= djelatnost koja se u njima obavlja, nacin organiziranja proizvodnje, proizvodni postupak te potrebe
prometa ne smiju ugrozavati okoli§, sigurnost i kvalitetu zivota na susjednim Cesticama i u naselju;

= najmanje 20% povrSine gradevinske Cestice potrebno je urediti kao parkovno i zastitno zelenilo,
rubovi Cestica prema susjednim Cesticama moraju se realizirati kao vegetacijski tamponi u skladu s
uvjetima zastite okolisa;

= oblik i veli€¢ina gradevinske Cestice ¢e se utvrditi i urediti u skladu s odredbama iz to¢ke 2.2.2. ovih
Odredbi;

= moraju biti svojim gabaritom i arhitektonskim oblikovanjem uskladene s okolnom izgradnjom i
mjesnom tradicijom i vrijede odredbe iz tocke 2.2.6.;

= mogu se graditi samo kao slobodnostoje¢e gradevine;

= mogu se sastojati najvise od podruma i/ili suterena i dvije etaZze tako da visina gradevine od kote
konacno zaravnatog terena do sliemena krova ne smije biti vise od 10,0 m;

* najmanja udaljenost od meda sa susjednim gradevinskim Cesticama mora iznositi najmanje jednu
polovicu zabatne ukupne visine zgrade, ali ne manje od 5,0 m;

= ukupna tlocrtna izgradenost gradevinske ¢estice ne smije biti ve¢a od 30% osim unutar izgradenog
dijela gradevinskog podrucja;

(2) Poslovne zgrade (ostalih) tehnologija izgradivat ¢e se na povrSinama proizvodno-poslovnih
namjena.

Clanak 27.

(1) Pomocéne gradevine aa mogu se graditi prema slijede¢im uvjetima:

= mogu biti prizemnice s potkrovljem bez nadozida;

= visina vijenca, odnosno strehe, ne smije biti visa od 4,5 m od kote konaéno zaravnanog terena;

= visina sliemena ne smije biti visa od 7,5 m od kote kona¢no zaravnanog terena;

= ako se grade na dvojni nacin potrebno ih je locirati s jedne strane uz susjednu zgradu, ili
protupozarni zid uz uvjet da nagib krova nije prema toj medi;

= ako se grade na ugradeni nacin potrebno ih je locirati s dvije strane uz medu susjedne Cestice i
izvesti s protupozarnim zidom, uz uvjet da nagib krova nije prema tim medama;

= ako imaju otvore prema susjednoj parceli trebaju biti udaljeni od te ¢estice najmanje 4,0 m;

= ako je nagib krova prema susjednoj parceli i ako je streha udaljena od nje manje od 4,0 m, krov
mora imati oluke;

= za oblikovanje gradevina vrijede odredbe toCke 2.2.6..

Clanak 28.

(1) Gospodarske gradevine mogu se graditi prema slijede¢im uvjetima:
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mogu imati najviSe podrum i/ili suteren, prizemlje i potkrovlje najvece visine nadozida do 90 cm, s

time da se potkrovlje moze koristiti samo za spremanie ljetine;

visina do vijenca krova moZze biti najvie 5,0 m, a do sljemena krova 7,5 metara;

moraju biti udaljene najmanje 10,0 metara od stambene zgrade na istoj parceli, odnosno 15,0
metara od stambene zgrade na susjednoj gradevinskoj parcel;

ako su gradene od drveta te se u njima sprema sijeno i slama, najmanja udaljenost od susjedne
Cestice iznosi 5,0 m;

ako se grade na udaljenosti manjoj od 4,0 metra od susjedne Cestice, ne smiju se prema toj parceli
graditi otvori;

uzgoj, promet, djelatnost ili postupci koji se u njima obavljaju ne smiju ugrozavati, okoli$ i kvalitetu
Zivota na susjednim Cesticama Sto se utvrduje prilikom izdavanja lokacijske dozvole, odnosno
gradevne dozvole;

moraju zadovoljavati sve uvjete kojima se postize sigurnost od pozara, eksplozija i tehni¢kih
akcidenata;

skladiStenje i koriStenje lakozapaljivih i eksplozivnih tvari podlijeZze posebnim propisima i uvjetima;
za oblikovanje gradevina vrijede odredbe tocke 2.2.6.

Clanak 29.

(1) Pomoéne i gospodarske gradevine moraju biti udaljene:

a) najmanje 4,0 m od ruba Cestice, a ako se grade na medi ili prislanjaju na drugu zgradu, moraju se
graditi od vatrootpornog materijala i ishoditi suglasnost susjeda;

b) najmanje 5,0 m od mede susjedne gradevinske Cestice, ako su gradene od drveta ili sluze za
spremanje suhe ljetine, drva i sl..

Clanak 30.

(1)

Gnojista i sabirne jame moraju biti udaljena od uliéne ograde najmanje 20,0 m, od stambenih,

stambeno-poslovnih i manjih poslovnih gradevina najmanje 15,0 m, a od gradevina za opskrbu vodom
(zdenci, cisterne, crpke, izvori i sl.) najmanje 20,0 metara.

(2) Gnojiste i sabirne jame treba graditi bez moguénosti ispustanja sadrzaja u okolni prostor, visine
100 cm iznad konaéno zaravnatog terena, nepropusnog pokrova, s otvorima za povremeno CiS¢enje i
zragenje, a locirati na minimalnoj udaljenosti od 5,0 metara od susjedne mede.

©)

GnojiSta se moraju u pravilu graditi iza gospodarske zgrade.

Clanak 31.

(1) Ulazi u kosnice moraju biti udaljeni najmanje 5,0 m od susjedne gradevinske Cestice ako su
okrenuti prema toj parceli, a najmanje 3,0 m ako su okrenuti u suprotnom smijeru.
Clanak 32.
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(1) U gradevinskim podrucjima postojecih izdvojenih naselja, mogu se postoje¢e gospodarske i
pomocéne zgrade, obnavljati i zamjenjivati unutar postojecéih gabarita. Tada, iznimno, udaljenosti mogu
biti i manje.

2.2.6. Ograde, parterno uredenje i oblikovanje gradevina

Clanak 33.

(1) Odgovarajuéi prostor za smjedtaj i parkiranje vozila mora se osigurati na gradevinskoj parceli
namijenjenoj izgradnji stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada.

(2) Odredba iz stavka (1) ovog ¢lanka obvezno se primjenjuje u postupku izdavanja lokacijske
dozvole za novu-neizgradenu parcelu ili prenamjenu stambenog dijela gradevine u poslovni.

(3) Gradevinska Cestica mora imati neposredan ili posredan pristup na javnu prometnu povrsinu
minimalne Sirine 3,5 metara. U slu€aju posrednog prilaza na javnu prometnu povrsinu, Sirina tog
prilaza mora iznositi minimalno 3,5 metara s maksimalnom duzinom od 50,0 metara.

(4) U slu€aju prilaza na drzavnu, zupanijsku ili lokalnu cestu u postupku izdavanja lokacijske dozvole
potrebno je ishoditi posebne uvjete priklju€enja od strane nadleznog tijela koje tim cestama upravlja.

(5) U slugaju kad se gradevinska Cestica nalazi uz spoj cesta razliitog znacaja, prilaz sa te Cestice

na javnu povrsinu obvezatno se ostvaruje preko ceste nizeg znacaja.

Clanak 34.

(1) Ograda gradevinske Cestice mora biti najmanje udaljena od osi kolnika, ovisno o vrsti cesta:
= kod lokalnih i nerazvrstanih cesta 4,5 m;
= kod zupanijskih i kod drzavnih cesta 7,0 m.

(2) Iznimno od stavka (1) prve alineje ovoga C&lanka, u ve¢ izgradenom dijelu naselja, moze biti
udaljenost ograde od osi kolnika javno-prometne povrSine i manja od 4,5 m, ali ne manja od 3,5 m.

(3) Ulicne ograde mogu biti maksimalne visine 1,50 m, pri ¢emu podnozje ograde moze biti izvedeno
od ¢vrstog materijala (beton, metal, opeka i sli€no) najvece visine do 50 cm.

(4) Ograde izmedu gradevinskih ¢estica ne mogu biti viSe od 2,0 m.

(5) Iznimno od stavka (3) i (4) ovog ¢lanka, ograde mogu biti i viSe od 1,5 m, odnosno 2,0 m kada je
to nuzno radi zastite kod stambeno-poslovnih zgrada, ali ne viSe od 2,5 m.

(6) Dio seoske gradevinske Cestice organiziran kao gospodarsko dvoriSte na kojem slobodno borave

domace zivotinje mora se ograditi ogradom koja onemogucava izlaz stoke i peradi.
Clanak 35.

2 i3
Urbanisti¢ki institut Hrvatske d.o.o. .




Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine Dvor

Tekstualni dio - Odredbe za provodenje

(1) Arhitektonsko oblikovanje gradevina te gradevinski materijali 8to ¢e se upotrijebiti moraju biti u
skladu s uobi¢ajenim nacinom gradenja na okolnom prostoru i u skladu s krajobrazom.

(2) U starim dijelovima naselja s vrijednom tradicionalnom arhitekturom koristit ¢e se gradevinski
elementi i materijali $to su za taj prostor uobi¢ajeni.

(3) Gradevine koje se grade na poluotvoreni (dvojni) nacin ili u nizu moraju s gradevinom na koju su
prislonjeni Ciniti arhitektonsku cjelinu.

Clanak 36.

(1) Krovista mogu biti kosa ili, iznimno, ravna.

(2) Kosa krovista ne smiju imati nagib veci od 45°.

(3) Pokrov treba biti uobiajen za ovo podneblje i krajobrazna obiljezja. Drugi oblici krovista i druga
vrsta pokrovnog materijala (osim salonita svijetle boje) mogu se upotrijebiti za preteZito poslovne
zgrade, te za prateée i pomocne gradevine (garaze, spremista, radionice), odnosno dijelove stambene

i stambeno-poslovne gradevine koji se oblikuju i koriste kao terase iznad prizemne etaze gradevine.

(4) Dopusteno je koriStenje-postavljanje “suncanih” kolektora. Njihova postava mora biti u okviru
krovne plohe gradevine pri ¢emu mogu pokriti samo do 50% njezine povrSine.

(5) Prilikom osvijetljavanja potkrovnih prostorija dozvoljena je izgradnja krovnih kucica i upustenih
krovnih terasa.

(6) Postojeca potkrovlja mogu se prenamijeniti u stambene ili druge prostore ukoliko se prenamjena
moze izvrsiti u postoje¢im gabaritima.

(7) lzvedena ravna krovista koja zbog loSe izvedbe ne odgovaraju svrsi mogu se preurediti u kosa.
Rekonstrukcija ¢e se izvrSiti u skladu s lokacijskom dozvolom i regulacijskim uvjetima ovih Odredbi za

provodenije.

(8) Rekonstrukcijom dobivena potkrovlja mogu se privoditi stambenoj ili poslovnoj namjeni.

Clanak 37.

(1) Dio gradevinske Cestice oko gradevine, potporne zidove, terase i sli¢no treba izvesti tako da ne
naruSavaju izgled naselja, te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na Stetu susjednih
gradevinskih Cestica i gradevina.

(2) Prostor oko zgrade uredivat ¢e se, u pravilu, sadnjom autohtonih vrsta zelenila, obvezno prema
hortikulturnom rjeSenju.

2.3. Izgradene strukture van naselja
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Clanak 38.

(1) Gradevinske Cestice na kojima postoje legalne pojedinacne, izdvojene stambene zgrade ili
skupina zgrada, a nisu ucrtane kao gradevinska podrucja, smatraju se izdvojenim gradevinskim
podrucjima. Ta se podru€ja mogu uredivati i graditi, pod uvjetima za gradevinska podrucja. Povr3ina
njihovih Cestica ne moZe se povecavati.

Clanak 39.

(1) lzvan gradevinskih podru¢ja mogu se graditi, u skladu sa Zakonom, mjesnim uvjetima i prilikama,
slijedeée gradevine:

a) zgrade, uredaji i gradevine infrastrukture (prometne, elekironicke komunikacijske,
energetske, vodnogospodarske i sl.);

b) zgrade, uredaiji i gradevine zdravstva, rekreacije

c) gradevine namijenjene istrazivanju i eksploataciji mineralnih sirovina (kamen, termalne i
druge voda) u skladu s odnosnim propisima;

d) zgrade i uredaji koji sluze primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i konfekcioniranju (farme,
spremnici voca i povrca, hladnjace, gradevine za uzgoj kuénih ljubimaca, pcelinjaci, jahalista
idr.);

e) stambene i gospodarske zgrade za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u funkciji
obavljanja poljoprivredne proizvodnje (ne smatraju se gradevine povremenog stanovanja
«vikendicey);

f)  gradevine obrane;

g) Sumarske, lovacke, lugarske i slicne gradevine te izletiSta i sklonista za izletnike i sl.;

(2) Zgrade i gradevine iz stavka (1) ovog €lanka moraju se projektirati, graditi i koristiti na nacin da ne
ometaju poljoprivrednu ili Sumsku proizvodnju, te koriStenje i rad drugih gradevina. Grade se i koriste
na nacin da nisu izvor pozara ili eksplozije, da ne ugrozavaju okoli§ i ne narusavaju vrijednosti
krajobraza.

(3) Gradenje izvan gradevinskog podrué¢ja odnosi se na gradnju ili uredenje pojedina¢nih gradevina i
zahvata na povrsini do najvise 10,0 ha. Gradnja gradevina iz stavka (1) izvan gradevinskog podrucja
na pojedinacnim lokacijama povrsine veée od 10,0 ha moZe se odobravati samo ukoliko je predvidena
ovim Prostornim planom.

(4) Za gradnju gradevine iz stavka (1) ovog Clanka potrebno je prethodno ishoditi suglasnost

Zupanijskog tijela nadleznoga za poljoprivredu i Sumarstvo, kao i drugih tijela u skladu s vazec¢im
propisima i ovisno o vrsti i znagenju namjene gradevine ili kompleksa.
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2.3.1. Gradevine infrastrukture
Clanak 40.

(1) Pod gradevinama infrastrukture podrazumijevaju se vodovi i gradevine u funkciji prometnog
sustava, sustava veza, sustava vodoopskrbe i odvodnje i sustava energetike, smjeSteni u
infrastrukturne koridore, te komunalne gradevine kao $to su odlagaliste otpada, groblja, i sl.

(2) Gradevine iz stavka (1) ovog ¢lanka grade se u skladu s lokacijskim dozvolama i suglasnostima
nadleznih tijela.

2.3.2. Rekreacijske i zdravstvene gradevine
Clanak 41.

(1) Gradnja rekreacijskih i zdravstvenih gradevina, koje se u skladu s ovim Prostornim planom mogu
graditi izvan gradevinskog podrucja, moze se vrsiti na temelju lokacijske dozvole u skladu s ovim
Prostornim planom.

(2) Pod rekreacijskim gradevinama podrazumijevaju se gradevine u kojima se odvijaju djelatnosti
funkcionalno vezana za specifi¢na prirodna podrucja, kao §to su ljepota krajolika, prirodni resursi i sl.
Najmanja dopustena veli¢ina gradevne Cestice za gradevine rekreacijske namjene iznosi 400 m°.
Najveci dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi 0,6. Najvedi broj etaza su dvije etaZe, bez moguénosti
izgradnje potkrovlja. Najve¢a dopustena visina gradevine iznosi 10,0 m. Oblikovanje gradevina
definirano je u tocki 2.2.6. ovih odredbi.

(3) Rekreacijske i zdravstvene gradevine u pravilu se ne smiju graditi na oranicama, voénjacima i
vinogradima, odnosno na poljoprivrednom tlu 1. i 2. bonitetne klase.

2.3.3. Gradevine za istrazivanje i iskoriStavanje mineralnih sirovina

Clanak 42.

(1) Gradevine namijenjene istrazivanju i eksploataciji mineralnih sirovina izvode se unutar planiranih
istraznih/eksploatacijskih polja temeljem posebnih propisa o rudarstvu.

(2) Unutar eksploatacijskih polja mogu se graditi gradevine i postavljati prijenosne gradevine i
tehnoloSka oprema isklju€ivo u neposrednoj funkciji rudarske djelatnosti.

(3) Sanacija podrucja istrazivanja i iskoriStavanja mineralnih sirovina mora biti sastavni dio odobrenja
za eksploataciju. Sanacija podru¢ja moze se provesti kao krajobrazno oplemenjivanje ili kao
prenamjena za drugu gospodarsku djelatnost (npr. rekreacija) koja nije u suprotnosti s dokumentima
prostornog uredenja.

(4) Gradevine za eksploataciju mineralnih sirovina ne smiju biti udaljeni manje od:
- 300 m od javnih gradevina i stambenih gradevina,
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- 100 m od javnih prometnica i zastitnog pojasa dalekovoda i telefonskih linija.

(5) Nova eksploatacijska polja utvrdivat ¢e se prema rezultatima radova na istrazivanju mineralnih
sirovina, a koja se mogu izvoditi prema popisu moguéih lokaliteta za istrazivanje i iskoridtavanje

mineralnih sirovina:

Vrsta mineralne sirovine

Lokacija

zeljezo Tomasica, Srebrnjak, Zrin, Catrnja, Gradski potok, Jokin
potok, Meterize, Kosna, Vidorija, Resanovi¢, Kokirna,
Gvozdansko

bakar Gradski potok, Katarina, Zrin, Tomas8ica, Srebrnjak

olovo Zrin, Catrnja, Srebrnjak

srebro Zrin, Catrnja, Srebrnjak

barit Gvozdanski jarak, Matinovi¢ potok

gradevinski kamen

Bjeljevina, Karlice

keramicka glina

Beslinac, Pedalj, Meterize, Bekin potok, Mala Kosna

keramicka i vatrostalna glina

Pedalj

ciglarska glina

Pedalj, Javoran;

kvarcni pijesak

Udetin, Rodine, Vododerine, Materize, Magnovac

dolomitni pijesak

Beke

tuf

Lebrenica, Kobiljak, Cvetovi¢

sirovina za cementnu industriju

Dvor, Divuda, Kepgije, Korizne, Segestin, Popov most, Un&ani

(6) Za potencijalne lokacije mineralnih sirovina iz stavka (5) ovog ¢lanka ne postoje to¢ni podaci o
poloZaju i rezervama pa ¢e se novo eksploatacijsko polje moc¢i otvoriti nakon istrazivanja, a kroz
izmjene i dopune Prostornog plana.

2.3.4. Gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti
Clanak 43.

(1) Farmom se smatra funkcionalno povezana grupa zgrada s pripadajuéim poljoprivrednim
zemljiStem, koja se u pravilu izgraduje izvan gradevinskog podrudja.
Farme se mogu graditi na poljoprivrednoj ¢estici s najmanje 6.000 m? povrsine.

(2) Zgrade koje se mogu graditi u sklopu farme su:
- stambene gradevine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenih djelatnika,
- gospodarske gradevine za potrebe biljne i stoCarske proizvodnje,
- poslovno turistiCke gradevine za potrebe seoskog turizma,
- industrijske gradevine za potrebe prerade i pakiranja poljoprivrednih proizvoda koji su u
cijelosti ili preteZno proizvedeni na farmi.

(3) Povrsina i raspored gradevina iz stavka (2) ovog €lanka utvrduju se lokacijskom dozvolom u
skladu s potrebama tehnologije pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti.
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(4) Za gradnju pojedinih vrsta gradevina iz stavka (2) ovog ¢lanka primjenjuju se odredbe za visinu
gradnje, najve¢u bruto izgradenost Cestice, minimalne udaljenosti od javne prometne povrsine,
susjedne Cestice i drugih gradevina kao i za gradnju u sklopu gradevinskih podrudja.

Clanak 44.

(1) lzvan gradevinskog podru¢ja moze se dozvoliti gradnja gospodarskih gradevina za uzgoj zivotinja
(tovilista stoke i peradi).

(2) Povrsina gradevinske Cestice za gradevine iz stavka (1) ove toCke ne moZe biti manja od 6.000
m?, s najvecom izgradenoS¢u do 30%.

(3) Gospodarske gradevine za uzgoj zivotinja mogu se graditi na slijede¢im udaljenostima od
gradevinskih podrugja:

. . . Najmanja udaljenost
Namjena gospodarskih gradevina ]
gradevina (m)

- gospodarske zgrade za potrebe obavljanja ratarske djelatnosti

- gospodarske zgrade za intenzivnu sto€arsku i peradarsku min 300 m

proizvodnju

stocarska proizvodnja peradarska proizvodnja

8 — 50 uvjetnih grla 1.000 — 8.000 komada min 100 m

51 - 100 uvjetnih grla 8.001 — 16.000 komada min 150 m

101 — 200 uvjetnih grla 16.001 — 32.000 komada min 200 m

201 — 300 uvjetnih grla 32.001 — 50.000 komada min 300 m

301 — 400 uvjetnih grla 50.001 — 65.000 komada min 400 m

401 — 800 uvjetnih grla 65.001 — 130.000 komada min 500 m

(4) Najmanje udaljenosti gradevina za uzgoj stoke i drugih gradevina namijenjenih intenzivnoj
poljoprivrednoj proizvodniji od prometnica ne smiju biti manje od:

- 100 m za drzavne ceste,

- 50 m za Zupanijske ceste,

- 30 m za lokalne ceste.

(5) lzuzetno, udaljenost tovilista od stambene gradevine na usamljenoj izgradenoj gradevinskoj
Cestici moze biti i manja ukoliko je o tome suglasan vlasnik gradevine na navedenom gradevinskom
podrucju, pod uvjetom da je tovilidte propisno udaljeno do drugih gradevinskih podrudja.

(6) Za gospodarske gradevine za uzgoj zivotinja, $to ¢e se graditi na gradevinskoj Cestici zate¢enog
gospodarstva, udaljenost od stambene zgrade tog gospodarstva, odnosno od zdenca ne smije biti
manja od 30 m, uz uvjet da su propisno udaljene od ostalih lokaliteta utvrdenih u tablici iz stavka (3)
ovog ¢lanka.

Clanak 45.
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(1) Ukoliko se izgraduju izvan gradevinskog podrucja naselja, poljoprivredne gospodarske gradevine
mogu se graditi samo na poljoprivrednim &esticama Cija povrSina nije manja od 6.000 m? (osim
spremista voca/klijeti).

(2) Poljoprivredno zemljiste na kojem postoji pojedinacna gospodarska gradevina, Cija je veli¢ina i
vrsta takva da to zemljiSte u smislu odredaba ove Odluke ne bi bilo dovoljno veliko za gradnju dvaju
gospodarskih gradevina, ne moze se parcelirati na manje dijelove, bez obzira u koje je vrijeme i po
kojoj osnovi je ta gradevina podignuta.

(3) Etazna visina pojedinaCnih gospodarskih gradevina je prizemnica s moguéno3c¢u izvedbe
podruma i/ili suterena i potkrovlja. Iznimno, omoguéava se gradnja i viSih gradevina ukoliko je to
neophodno zbog tehnoloskog rieSenja (mlinovi, silosii sl.).

(4) Oblikovanje pojedinaCnih gospodarskih gradevina mora u pravilu biti u skladu s lokalnom
graditeljskom tradicijom

(5) Na terenu s nagibom duza strana gradevina mora biti polozena paralelno sa slojnicama.
PojedinaCne gospodarske gradevine moraju se locirati nize od sljemena brezuljaka, najmanje toliko da
se ne ocrtavaju na njihovom obrisu.

(6) Spremiste vocalklijet razvijene neto povrsine podruma ili suterena i prizemlja do 40 m? (ukupna
povrsina svih etaza) moZe se graditi u vo¢njacima/vinogradima povrsine od najmanje 2.000 m? i ako je
zasadeno najmanje 85% povrsine vocnjaka/vinograda. Razvijena povrSina moze se uvecati za 10,0
m? za svakih daljih 400,0 m® voénjaka/vinograda, ali najvise do 80 m”. Izuzetno, ukoliko je povrina
voénjaka/vinograda manja od 2.000 m? moze se odobriti gradnja prizemne gospodarske gradevine
veli¢ine najvide 9,0 m>.

(7) Kada se spremiSte voca, odnosno klijet lociraju u blizini sjeverne mede od susjednog
voénjaka/vinograda, udaljenost gradevine od te mede ne moze biti manja od srednje visine vijenca u
odnosu na zavrsnu kotu uredenog terena, a nikako manja od 3,0 m.

(8) Udaljenost spremisSta voc¢a, odnosno Kklijeti, od ostalih meda ne moZe biti manja od 1,0 m.
Medusobna udaljenost klijeti, odnosno spremista voca, koje su izgradene na susjednim Cesticama ne
moZe biti manja od 6,0 m. lzuzetno kad susjedi sporazumno zatraZe izdavanje lokacijske dozvole za
gradnju Klijeti ili spremista vo¢a na poluotvoren nacin, gradevina se moze graditi na susjednoj medi.

Clanak 46.

(1) Na poljoprivrednim povrSinama unutar ili izvan gradevinskog podru&ja mogu se graditi staklenici
za uzgoj povréa, voca i cvijeta, te plastenici. Staklenicima se smatraju montazne gradevine s
ostakljenom nosivom konstrukcijom. Plastenicima se smatraju montazne gradevine od plasti¢ne folije
na drvenom ili metalnom rostilju.
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(2) Na potocima i staja¢im vodama mogu se graditi ribnjaci u skladu s posebnim uvjetima nadleznih
ustanova i sluzbi.

(3) Na potocima se mogu graditi i male hidroelektrane, te mlinovi u skladu s posebnim uvjetima
nadleznih ustanova i sluzbi.

2.3.5. Stambene i gospodarske zgrade za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u
funkciji obavljanja poljoprivredne proizvodnje

Clanak 47.

(1) Stambene i gospodarske zgrade za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma u funkciji
obavljanja poljoprivredne proizvodnje ne mogu se graditi na povr§inama osobito vrijednog obradivog
poljoprivrednog tla (l. i Il. bonitetna klasa), izuzetno se daje mogucnost izgradnje na povrSinama
vrijednog obradivog poljoprivrednog tla (lll., IV. i V. bonitetna klasa), a naglaSava se mogucnost
izgradnje na povrSinama ostalog obradivog poljoprivrednog tla.

(2) Poljoprivredni kompleks za seoska domacinstva ne mogu biti manje od 8.000 m?® kod vrtlarske
proizvodnje, odnosno 20.000 m? kod poljodjelstva i stoarstva.

(3) Za domacinstva koja se bave i turizmom na seoskim domacinstvima (agroturizmom) potrebno je
minimalne prostorne normative utvrditi na slijedeéi nacin:

-najmanje 1000 m? obradivog zemljiSta po prijavljenoj smjestajnoj jedinici (postelji),

-najmanje jedna stocna jedinica + 1ha zemljiSta van samostalnih stambeno-gospodarskih objekata i
kompleksa na 10 prijavljenih smjestajnih jedinica (postelja).

2.3.6. Gradevine obrane
Clanak 48.

(1) Odredbe za zone posebne namjene proizlaze iz odredbi tocki 1-7, 6-3, 6-7, 6-8, 6-21 i 6-26

Programa prostornog uredenja RH (NN 50/99) i glase:

a) osigurati svrhovitu zastitu interesa obrane u skladu s novim geostrateskim i politickim polozajem
Drzave;

b) izgradnja unutar povrsina od posebnog znacenja za obranu je zabranjena;

c) osigurati prioritet koriStenja za funkcije i namjene koje pripadaju zastithim zonama vojnih
kompleksa i objekata;

d) korisnici prostora trebaju se uskladiti s interesima obrane;

e) za koriStenje prostora unutar prostora posebne namjene potrebno je traziti posebne uvjete i
suglasnosti od nadleZne sluzbe Ministarstva obrane RH;

f)  treba pratiti ostvarivanje interesa obrane.
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(2) U skladu s Pravilnikom o zastitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata NN 173/03 utvrdene su
vrste zastitnih i sigurnosnih zona i to:

1. zona posebne namjene — zona zabrane izgradnje
- potpuna zabrana bilo kakve izgradnje, osim gradevina za potrebe obrane.

2. zona ogranicene izgradnje |.
- zabrana izgradnje vojarni, industrijskih gradevina, stambenih zgrada, bolnica, Skola, djegjih vrti¢a,
odmaralista i drugih javnih gradevina (s ve¢im skupovima ljudi), magistralnih prometnica i dalekovoda
iznad 110 kV,
- dozvoljena izgradnja ostalih prometnica i dalekovoda te pogonskih skladista (ovisno o vrsti objekta i
MS).
(Napomena: Za dozvoljenu gradnju u zoni |. izvoda€ i vlasnik spomenutih gradevina i komunikacija
duzni su potpisati suglasnost za nenaknadu Stete u slu€aju akcidenta na vojnoj lokaciji)

3. zona ograniCene izgradnje Il.
- zabrana izgradnje novih urbaniziranih naselja, bolnica, Skola, djecjih vrtica, odmaralidta i drugih
javnih gradevina (s ve¢im skupovima ljudi),
- dozvoljena izgradnja magistralnih prometnica i dalekovoda iznad 110 kV; postojeca naselja mogu se
proSirivati u suprothnom smjeru od vojnog kompleksa tako da se takva naselja ne pribliZzavaju vojnom
kompleksu.
(Napomena: Za dozvoljenu gradnju u zoni |. izvoda€ i vlasnik spomenutih gradevina i komunikacija
duzni su potpisati suglasnost za nenaknadu Stete u slu€aju akcidenta na vojnoj lokaciji)

2.3.7. Sumarske, lovacke, lugarske gradevine, te izletista i skloni$ta za izletnike
Clanak 49.

(1) Sumarske, lovadke, lugarske gradevine, te izletista i sklonista za izletnike moraju se graditi
sukladno kriterijima zastite prostora, vrednovanja krajobraznih vrijednosti i tradicionalnog graditeljstva.
Grade se na osnovu lokacijske dozvole. Maksimalna visina je podrum i/ili suteren (Clanak 25. stavak
(5) i (B)) i prizemlje. Svijetla visina prizemlja ne moze biti visa od 3,00 m, krov mora biti dvostreSan
nagiba do 45° i ne moze se graditi ravni krov.
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3. Uyvjeti smjestaja gospodarskih djelatnosti

Clanak 50.

(1) Prostornim planom su utvrdena gradevinska podrudja za izgradnju gospodarskih djelatnosti:
a) povrsine proizvodnih (preradivackih), poslovnih, usluznih, skladi$nih i sliénih namjena;
b) povrsine turistiCkih, ugostiteljskih, rekreacijskih, Sportskih i slicnih namjena.

(2) Gradnja unutar izgradenog dijela gradevinskih podru&ja gospodarskih namjena (izvan naselja)
moguca je prema lokacijskim dozvolama i prema ovom Prostornom planu, a unutar neizgradenog
dijela gradevinskih podru&ja gospodarskih namjena (izvan naselja) samo u skladu s urbanistic¢kim ili
detaljnim planovima uredenja. Do donos$enja urbanistickih ili detaljnih planova uredenja moguci su
slijedeci zahvati u prostoru:

- rekonstrukcija gradevina infrastrukturne namjene,

- odrzavanje gradevina (gradevina izgradenih prema pravovaljanoj gradevnoj dozvoli ili gradevina
izgradenih prije 15.02.1968. godine.)

- priklju¢ak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta instalacija,
- odrZavanje i rekonstrukcija zbog povecanja kategorije gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene
do 10% bruto razvijene povrSine gradevine (ukoliko se radi o gradevini ugostiteljsko-turisticke namjene
u skladu s namjenom gradevinskog podrucja).

Clanak 51.

(1) U gradevinskim podrucjima za izgradnju gradevina iz stavka (1.a) ovog ¢lanka, koja su
predvidena Prostornim planom, mogu se graditi gradevine prema slijedeéim uvjetima:
= dozvoljeno je gradenje isklju€ivo onih gradevina Cija djelatnost neCe ugroZavati okolis;
= sve gradevine moraju biti tako gradene da se sprijei izazivanje pozara, eksplozija i
ekoakcidenata;
= gradevinska parcela na kojoj ¢e se graditi mora imati pristup na prometnu povrsinu koja je
izgradena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i povr§inom
od jedne ili viSe Cestica zemljista ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti
= gradevinska parcela mora imati rijeSenu odvodnju otpadnih voda
= na gradevinskoj parceli potrebno je osigurati prostor za parkiranje vozila;
= ukupna tlocrtna zauzetost gradevinske Cestice moze iznositi maksimalno 70%;
= visina zgrade moze biti najviSe podrum i dva kata;
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= visina zgrade od najniZze kote kona¢no zaravnanog i uredenog terena do gornjeg ruba stropne
konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja iznosi najvise 10,0 m

= iznimno, ako to zahtijeva tehnoloSki proces, dio gradevine moze biti i viSi od navedenoga u
prethodnoj alineji (dimnjaci, silosi i sl.);

= visina krovnog nadozida moZe biti najvise 90 cm iznad stropne konstrukcije;

= podrum (Po) je potpuno ukopani dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja,
odnosno suterena,

= kroviSta mogu biti kosa ili, iznimno, i drugih oblika;

= vrsta pokrova, te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s namjenom, funkcijom i podruénom
oblikovnom tradicijom;

= najmanje 20% povrsine gradevinske &estice potrebno je ozeleniti;

* najmanja udaljenost od meda susjednih gradevinskih Cestica iznosi jednu polovinu zabatne
visine objekta, ali ne manje od 4,0 m;

= pri planiranju, projektiranju te odabiru tehnologija za djelatnosti $to se u radnim zonama
obavljaju osigurat e se propisane sigurnosne mjere i mjere zastite okolisa.

(2) Gradevinske Cestice u ovoj zoni moraju biti udaljene od gradevinskih Cestica stambene namjene i
gradevina javnih pratecih sadrZaja najmanje 50 m.

(3) Gradevine gospodarskih djelatnosti, kao i vanjski prostori na kojima ¢e se odvijati djelatnosti koje
umjereno opterecuju okolinu moraju biti udaljene najmanje 100 m od gradevinskih Cestica stambene
namjene i gradevina javnih i pratec¢ih sadrZaja.

(4) Gradevine gospodarskih djelatnosti, kao i vanjski prostori na kojima ¢e se odvijati djelatnosti koje
jako opterecuju okolinu moraju biti udaljene najmanje 200 od gradevinskih Cestica stambene namjene
i gradevina javnih i pratecih sadrzaja.

(5) Gradevinske Cestice u zoni gospodarskih djelatnosti moraju biti odijeljene od gradevinskih Cestica
stambenih i javnih gradevina u zonama mjeSovite gradnje zelenim pojasom, zastitnim infrastrukturnim
koridorom ili javnom prometnom povrsinom.

Clanak 52.

(1) Gradevinska podruc€ja za izgradnju zgrada, gradevina i povrSina iz stavka (1.b) ¢lanka 50.,

odredena su u Prostornom planu, kako slijedi:

1. Unutar granica obuhvata Urbanistickog plana uredenja naselja Dvor (UPU) planira se uz stambene
smijestaj zgrada i povrSina za poslovne, turisticke, trgovinske, ugostiteljske, usluzne i Sportsko-
rekreacijske namjene;

2. Sva naselja bit ¢e u funkciji seoskog turizma, gdje se predvida turisticko-ugostiteljska ponuda

domacih specijaliteta i sl., na osebujan tradicionalni nacin u prirodnom ruralnom ambijentu;

3. Znacajni krajobraz utvrduje se za uredenje povrsina za osmisljeni prihvat turista i ponudu cijele
“lepeze” sadrzaja ugostiteljsko-turistickih, sadrzaja ekoturizma u okruzju zastiéenih spomenika
prirode i kulture, rekreacijskih sadrzaja, do raznih oblika “obiteljskog piknika”, te sli¢nih sadrzaja;

31 ?

Urbanisti¢ki institut Hrvatske d.o.o.




Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine Dvor

Tekstualni dio - Odredbe za provodenje

4. Zrin i njegov okoli§ prikljuuju se funkciji turizma i kulture, a ureduje se na temelju Detaljnog plana
uredenja u skladu s |. prvim stupnjem zastite graditeljske bastine.

4. Uvjeti smjestaja drustvenih djelatnosti

Clanak 53.

(1) U gradevinskim podrucjima naselja omogucena je gradnja javnih i pratec¢ih sadrzaja za:
- obrazovanje,
- djedju zastitu,
- zdravstvenu zastitu,
- djelatnost drustvenih i kulturnih organizacija,
- javne djelatnosti (poste, banke i sl.),
- trgovine dnevne opskrbe,
- usluzne zanate,
- ugostiteljstvo i
- ostale javne i prateCe sadrzaje.

(2) Van gradevinskih podru¢ja moguce je uredenje povrsina za Sport i rekreaciju ( u skladu s ovim
Prostornim planom) te iznimno rekonstrukcija postojecéih zgrada i sadrZaja drustvenih djelatnosti.

(3) Za slozenije i zna€ajnije gradevine iz stavka (1) i (2) ovog Clanka Opcinsko vije¢e moze odrediti
potrebu raspisivanja natje€aja za izradu projektne dokumentacije.

Clanak 54.

(1) Zgrade i sadrzaji drustvenih djelatnosti mogu se graditi pod slijedecim uvjetima:

= gradevinska parcela na kojoj ¢e se graditi mora imati pristup na prometnu povrsinu koja je
izgradena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i povr§inom
od jedne ili viSe Cestica zemljista ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti,

= gradevinska parcela mora imati rijeSenu odvodnju otpadnih voda

= potrebno je osigurati prostor za parkiranje potrebnog broja vozila;

= ako se djedji vrti¢, jaslice ili osnovna Skola grade sjeverno od postojece gradevine, njihova
udaljenost od te gradevine mora iznositi najmanje tri njegove visine, odnosno ako se ispred
navedenih javnih sadrzaja gradi nova gradevina, njena udaljenost prema jugu od navedenih
javnih sadrzaja ne moze biti manja od tri visine.
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= udaljenost od manjih poslovnih zgrada i gospodarskih zgrada s izvorima zagadenja mora biti
najmanje 50,0 m;
= zgrade trebaju biti sigurne od poZara te elementarnih i drugih opasnosti.

(2) Izgradenost gradevinske Cestice na kojoj ¢e se graditi Skola, djecji vrti¢ ili jaslice moze iznositi
najvise 30%.

(3) Cestica zgrade drustvenih djelatnosti treba biti ozelenjena, a najmanje 20% njezine povrsine
treba hortikulturno urediti, koristeéi autohtoni biljni materijal.

(4) Gradevine drustvenih djelatnosti moraju osigurati prostor za sklonista.

Clanak 55.

(1) Gradevine drustvenih djelatnosti mogu se graditi najvise do visine prizemlja i dvije etaze, a prema
potrebi i sa podrumom i potkrovljem, tako da ukupna visina zgrade od kote kona¢no zaravnatog
terena do sljemena krova ne smije biti ve¢a od 15,0 m.

(2) Gradevine iz prethodnog stavka moraju biti vatrosigurne i u njima se ne smiju odlagati tvari koje
su lako zapaljive ili eksplozivne.

(3) U mijestima u kojima se planira ustrojavanje vatrogasnih postaja potrebno je predvidjeti prostor za
gradnju vatrogasne postaje priblizno u srediStu mjesta uz glavnu prometnicu, kako bi vrijeme
intervencije vatrogasne postrojbe bilo priblizno jednako za sve dijelove podruéja za koje se ono
ustrojava.
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5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava

Clanak 56.

(1) Ovim Prostornim planom je predvideno opremanje podrucja Opc¢ine Dvor sljede¢om prometnom i
komunalnom infrastrukturom:

- prometne povrsine (ceste, zeljezniCka pruga, biciklisticke staze, pjeSacki putovi),

- mreza elektronickih komunikacija

- elektroenergetska mreza

- vodoopskrba

- odvodnja.

(2) Unutar utvrdenih koridora komunalne infrastrukture nije dozvoljena gradnja gradevina, a za sve
intervencije potrebno je ishoditi odobrenja i suglasnosti nadleZnih organa i javnih poduzeéa. Planirani
koridori za infrastrukturne vodove smatraju se rezervatom, i u njihovoj Sirini i po Citavoj trasi nije
dozvoljena nikakva gradnja sve do izdavanja lokacijske dozvole na temelju idejnog rieSenja, kojim se
utvrduje stvarna trasa i zastitni pojas.

(3) Detaljno odredivanje trasa prometnica, komunalne i energetske infrastrukture, unutar koridora koji
su odredeni Prostornim planom, utvrduje se dokumentima prostornog uredenja niZzeg reda odnosno
lokacijskom dozvolom, vodecéi racuna o konfiguraciji tla, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

(4) Prilikom izdavanja lokacijske dozvole moze se utvrditi izvedba objekata i uredaja komunalne

infrastrukture i kvalitetnijim materijalima nego $to je to predvideno dokumentima prostornog uredenja
iz prethodnog stavka.

5.1. PROMETNI KORIDORI | POVRSINE

Clanak 57.

(1) Prostornim planom utvrdeni su koridori i gradevine za postojeCe i planirane drzavne, Zupanijske,
lokalne i nerazvrstane ceste na podrucju Opcine Dvor.

(2) Prometni koridori drzavne ceste i drzavne Zeljeznice moraju biti tako uredeni da se stambena
naselja s kojima grani¢e zastite od nepovoljnih utjecaja (buka, ispusni plinovi i sl.).

(3) Cestovni promet odvijati ¢e se sukladno vaze¢em Zakonu o cestama na temelju Planom utvrdene
cestovne mreze razvrstanih i nerazvrstanih javnih cesta i putova.

(4) Koridori za pojedine kategorije cesta su prostori u kojima nije dozvoljena gradnja ili rekonstrukcija
gradevina visokogradnje, a utvrduju se za:
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. Sirine koridora u m
Prometni sustav-ceste - -
u naselju van naselja
. a) s 2 kolne trake 50 m 100 m
1. DrZavne ceste
b) s 4 kolne trake 75m 120 m
2. Zupanijske ceste 20m 40m
3. Lokalne ceste 15m 20 m

(5) Kod prolaza drzavne, zupanijske ili lokalne ceste kroz gusto izgradeno gradevinsko podrucje
naselja Sirina koridora navedenog u stavku (4) ovog ¢lanka moze biti i manja uz suglasnost nadleznih
sluzbi.

(6) Odrzavanje cesta provoditi ¢e se temeljem posebnih propisa o javnim cestama.

(7) U lokacijskoj dozvoli mora biti prostorno definirana udaljenost osovine prometnice ili krizanja,
niveleta prometnice i popreéni profil, susjednih objekata i pratece gradevine vezane uz cestu.

(8) Gradevno zemljiste za javne ceste Cine gradevne Cestice svih povrsina uz cestu: usjeka, nasipa,
potpornih i obloZnih zidova, rigola, bankina, pjeSackih i biciklistiCkih staza, te kolnika.

Gradevinska Cestica javne ceste izvan gradevinskog podrucja regulira se lokacijskom dozvolom u
skladu s Zakonom o prostornom uredenju i gradnji i Zakonom o cestama.

Gradevna Cestica za javne i druge prometne povrSine u gradevinskom podru€ju definiraju se
prostornim planovima uzeg podrudja u skladu s Zakonom o prostornom uredenju i posebnim
propisima o prometnicama Op¢ine Dvor.

(9) U gradevnoj Cestici uz javne prometnice obuhvacene su i Cestice na kojima se nalaze i sve
prateCe gradevine i sadrzaji: benzinske crpke, servisi, objekti za pruzanje usluga putnicima i vozilima,
odmorista, vidikovci, prostori sluzbi odrzavanja ceste.

(10) Nivelete prometnica, povrSina i objekata u sklopu prometnice odreduju se u skladu s estetskim,
tehni¢kim i posebnim uvjetima (za gradevine i cjeline pod zastitom), te prema postoje¢im i buduéim

povrsinama.

(11) Minimalni popre&ni nagibi prometnica i povrSina su 2%, a maksimalni 5% s rijeS§enom odvodnjom.

Clanak 58.

(1) Ulicom se smatra prometna povrSina javne namjene ili povrsina u vlasnistvu viasnika gradevnih
Cestica ili povrSina na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza a kojom se osigurava pristup do
gradevnih Cestica.

(2) Ulice u naselju s funkcijom drzavne, zupanijske ili lokalne ceste smatraju se tom vrstom ceste.
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(3) Ulica iz stavka 1. ove toCke mora imati najmanju Sirinu 5,5 m (za dvije vozne trake), odnosno 3,5
m (za jednu voznu traku).

(4) Samo jedna vozna traka moze se izgradivati samo iznimno na preglednom dijelu ulice, pod
uvjetom da se na svakih 150 m uredi ugibaliste, odnosno u slijepim ulicama ¢ija duZina ne prelazi 100
m na preglednom dijelu ili 50 m na nepreglednom dijelu.

(5) Kada se gradevinska Cestica nalazi uz spoj sporedne ulice i ulice koja ima znacaj drzavne ili
Zupanijske ceste, prilaz s te Cestice na javnhu prometnu povrSinu obvezno se ostvaruje preko sporedne
ulice.

(6) Za potrebe nove gradnje na neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja koje se Siri uz drzavnu ili
Zupanijsku cestu treba osnivati zajedni¢ku sabirnu ulicu preko koje ¢e se ostvariti direktan pristup na
javnu prometnu povrsinu, a sve u skladu s posebnim uvjetima organizacije nadlezne za upravljanje
prometnicom na koju se prikljuCuje.

(7) Sve javne prometne povrSine unutar gradevinskog podruc¢ja na koje postoji neposredan pristup s
gradevinskih Cestica, ili su uvjet za formiranje gradevinske Cestice, moraju se projektirati, graditi i
uredivati na nacin da se omogucuje vodenje komunalne infrastrukture, te moraju biti vezane na sustav
javnih prometnica.

Promet u mirovanju

Clanak 59.

(1) Parkiranje i garaziranje vozila rieSavat ¢e se na gradevinskim &esticama ili iznimno u sklopu
zelenog pojasa izvan Cestice.

(2) Gradnja parkiralista i garaza odreduje se u ovom Prostornom planu okvirnim normativom, kojim
se propisuje:

Namjena prostora u Broj parkiraliSno-garaznih | Potreban broj parkiraliSno-
| gradevinama mjesta na garaznih (PGM) mjesta

stanovanije 1 stan 1 PGM

industrija i skladista 1 zaposleni 0,15-0,45 PGM

uredski prostori 1000m” korisnog prostora 7-20 PGM

trgovina 1000m” korisnog prostora 20-30 PGM

banka, posta, usluge 1000m? korisnog prostora 30-40 PGM

ugostiteljstvo 1000m” korisnog prostora 15-25 PGM

viSenamjenske dvorane 1 gledatelj 0,15 PGM

sportske gradevine 1 gledatelj 0,20-0,30 PGM

(3) Minimalne povrsine parkiraliSnih mjesta:

- osobni automobili 2,50x50m,
- autobusi 3,50x12,0 m,
- kamioni i Sleperi 3,50 x 20 m.

(4) ParkiraliSta se ne mogu formirati kao proSirenja uz drZzavne i Zupanijske ceste u gradevinskom
podrucju. Za posebne sluzbe MUP, vatrogasce, hitnu medicinsku pomo¢ i posebna komunalna vozila,

ovlasti su regulirane posebnim propisima.
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(5) Na javnim parkiraliStima za automobile invalida treba osigurati najmanje 5% parkiraliSnih mjesta
od ukupnog broja, a najmanje jedno parkiraliSno mjesto na parkiralistima s manje od 20 mjesta.

Javni promet, biciklistiCke staze i pjeSacki promet

Clanak 60.
(1) Ovim Prostornim planom se predvida koriStenje mjesnih i medumjesnih ulica za javni prijevoz.

(2) Na odgovaraju¢im mjestima potrebno je predvidjeti proSirenja za stajaliSta s nadstreSnicama za
putnike.

(3) Ovim Prostornim planom se predvida moguénost gradnje i uredenja biciklistiCkih staza tako da im
Sirina bude min 1,10 m za jedan smjer, odnosno 2,5 za dvosmjerni promet.

Clanak 61.

(1) U gradevinskim podrucjima naselja na postojeéim i novo planiranim prometnicama mora se
osigurati razdvajanje pjeSaka, posebno djece, od prometa vozila gradnjom nogostupa ili trajnim
oznakama na kolovozu i zastitnim ogradama.

(2) Ovim Prostornim planom se uz mjesne ulice predvida uredenje plo¢nika za kretanje pjeSaka u
Sirini koja ovisi o pretpostavljenom broju korisnika, ali ne manjoj od 0,75 m.

Zeljeznicki promet

Clanak 62.

(1) Prostornim planom utvrden je koridor magistralne pomocne Zzeljeznicke pruge MP12, te
Zeljeznicki granicni prijelaz.

(2) Zeljeznicki promet i odrzavanje Zeljeznicke pruge provodit ée se u skladu s vazeéim Zakonom o
HZ. Koridori za pojedine kategorije Zeljeznitke pruge medunarodne, brze drzavne i ostale regulirani su
Prostornim planom Sisacko-moslavacke zupanije.

(3) Za zeljeznicka postrojenja, kolodvore, prate¢e i druge sadrzaje uvjeti za gradnju reguliraju
lokacijskom dozvolom.

(4) Zastitni pojas uz ZeljezniCke pruge, rezimi rekonstrukcije postojecih i izgradnje novih Zeljeznickih
pruga i postrojenja odredeni su Zakonom o HZ.

(5) Zeljeznitke pruge izdvojene su iz drugih prometnih sustava, a krizanja se reguliraju u vi$e razina.

Samo u posebnim uvjetima i na Zeljeznickim prugama niZze kategorije mogu se realizirati cestovni
prijelazi u razini i to uz posebne mjere sigurnosti.
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(6) Gradevinsko zemljiSte za Zeljeznicu Cine gradevinske Cestice svih povrSina uz Zeljeznic¢ku prugu:
usjeka, nasipa, potpornih i obloznih zidova, rigola, donjeg i gornjeg stroja, te pojasa za instalacije
uzduz Zeljezni¢ke pruge.

(7) U gradevinsku Cesticu uz Zeljezni¢ku prugu obuhvaceno je i zemljiSte na kome se nalaze svi
ostali sadrZaji i prate¢e gradevine, instalacije i oprema, rezervni kolosjeci, utovarne rampe, prilazni
putovi, servisi, ranzirni, pomo¢ni kolosjeci, kolodvorski sadrzaji vezani uz putnicki i teretni Zeljeznicki
promet, posebna oprema i energetski objekti, te zemljidte za realiziranje krizanja u dvije razine.

Clanak 63.

(1) Razvoj zraénog prometa prema Prostornom planu SisaCko-moslavacke Zupanije, a koji se odnosi
na nove zracne luke i helidrome odvijat ¢e se u skladu sa Zakonom o zraénom prometu te propisima
za gradnju objekata i pratece infrastrukture.

(2) Prostorni plan odreduje smjestaj uzletiSta za helikoptere (helidrom) unutar naselja Dvor (moguce
koristiti igraliSte). Veli€¢ina prostora helidroma iznosi cca dvije duzine helikoptera, odnosno 18,0m
(HOL). Prateéi sadrzaji, obuhvaéeni posebnim programom, lociraju se prema mogucénostima odabrane
lokacije.

(3) Za nove helidrome (sletiSta i uzletiSta za helikoptere) minimalna pogodna povrSina mora biti 80 x
80 metara, a za posebne namjene prema propisima za tipove letjelica.

5.2, INFRASTRUKTURNI SUSTAVI | ELEKTRONICKA KOMUNIKACIJSKA MREZA

Clanak 64.

(1) Prostorni plan, u kartografskom prikazu 2. Infrastrukturni sustavi i mreze, odreduje trase mreze
sustava infrastrukture.

(2) Vodovi mreze infrastrukture u naseljima polazu se prema nacelu:

» u gabaritu ceste smjeStava se tzv. fiksna infrastruktura: kanalizacija, odvodnja, hidrantska
mreza i plinovod;

= ispod nogostupa i u zastitnom neizgradenom pojasu smjeStavaju se instalacije vode i plina
(mogu se poloziti u zajedni¢kom rovu, a prema uvjetima komunalnih poduzeéa);

= vodovi elektrike odvajaju se od elektroniCke komunikacijske mreze prema uvjetima
komunalnih poduze¢a;

= na sustav povrSinske odvodnje cesta prikljuéuju se i odvodnje sa krovova i prilaza stambenim i
javnim zgradama.

38 g
Urbanisti¢ki institut Hrvatske d.o.o. .




Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine Dvor

Tekstualni dio - Odredbe za provodenje

(3) Sirine infrastrukturnih koridora Prostorni plan utvrduje prema tablici:

Sirine koridora u m
Infrastrukturni sustavi
postojeca planirana
medunarodni 1 1
i kablovska kanalizacija ] ]
Ecl)%(lt.lrr?irll:clz(i?e magistralni 1 1
Vodoopskrba i vodovi mag|§traln| 6 19
odvodnja ostali 6 10
kolektori magistralni 6 10
plinovod medunarodni 40 100
magistralni 20 60
Energetika dalekovod 400kV 50 200 (60 projektirani)
. dalekovod 220kV 40 100 (50 projektirani)
dalekovodi ————
dalekovod 110kV 30 100 (50 projektirani)
dalekovod 35kV 20 70 (25 projektirani)

(4) Izgradnja sustava infrastrukture ostvarivat ¢e se u skladu s Prostornim planom i programima i
projektima javnih komunalnih poduzeca.

(5) Pojedini dijelovi sustava infrastrukture mogu se izvoditi po fazama, s time da svaka faza mora biti
funkcionalna cjelina.

Vodoopskrba
Clanak 65.

(1) Prostornim planom utvrden je sustav vodoopskrbe na podru¢ju Opcine Dvor kojim su obuhvaceni
postojeci i planirani cjevovodi te postojeée i planirane vodospreme i crpne stanice za potrebe
snabdijevanja same Opcine Dvor te povezivanje vodoopskrbnih sustava. Razvoj vodoopskrbnog
sustava temelji se na studiji ,Plan razvitka vodoopskrbe na podrucju Sisacko-moslavacke Zupanije*
(Hidroprojekt d.o.o. Zagreb).

(2) Vodovodna mreza, kod radova rekonstrukcije ili kod polaganja novog dijela mreze, se ukapa
najmanje 80cm ispod povrsine tla, a prema uvjetima nadleZznog komunalnog poduzeca.

(38) Vertikalni i horizontalni razmak izmedu instalacija izvodi se minimalno 50 cm. Prijelaz preko
vodotoka, pruge ili ceste izvodi se obavezno u zastitnoj cijevi. Za osiguranje toplinske zastite
cjevovoda kao i mehaniCke zastite cjevovoda, debljina zemljanog ili drugog pokrova odreduje se
prema lokalnim uvjetima.

(4) Uz javne prometnice unutar planiranih, a po moguénosti i unutar postojecih dijelova naselja izvodi
se mreza hidranata u skladu s Pravilnikom o tehni¢kim normativima za hidrantsku mreZu za gaSenje
pozara (Sluzbeni list br. 30/91). Najve¢a meduudaljenost hidranata je 80,0 metara, a najmanji presjek

. g
Urbanisti¢ki institut Hrvatske d.o.o. .



Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine Dvor

Tekstualni dio - Odredbe za provodenje

dovoda je @150 mm odnosno pod posebnim okolnostima min. 100 mm. Minimalna udaljenost
hidranata od zida gradevine je 5,0 m.

(5) Veci korisnici gospodarske namjene na Cesticama vec¢im od 10.000 m? grade zasebne interne
vodovodne mreze s uredajima za protupozarnu zastitu.

(6) Rekonstrukciju magistralnih vodova, izgradnju potrebnih vodosprema, prekidnih komora i crpnih
stanica uskladiti s stanjem vodoopskrbnog sustava i planiranim potrebama u suglasnosti s nadleznim
organima.

(7) Ako na dijelu gradevnog podrucja na kojem ce se graditi objekt postoji vodovodna mreza,
opskrba vodom rjeSava se prema mjesnim prilikama. Objekti i uredaji koje sluze za opskrbu vodom
moraju biti sagradeni i odrzavani prema postoje¢im propisima i s obzirom na podzemne vode locirani
uzvodno od mogucih onedistaca kao Sto su: fekalne jame, gnojnice, kanalizacijski vodovi i okna,
otvoreni vodotoci ili bare i sli¢no.

Odvodnja

Clanak 66.

(1) Prostornim planom utvrden je sustav i nacin odvodnje i sabiranja otpadnih voda.

(2) Za podrucje opcine prihvacen je razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda (osim za centralno
podrucje naselja Dvor).

Otpadne vode planom predvidenog podrucja sakupljaju se u sustav kanalizacije koja se prikljucuje na
planirani kanalizacijski sustav te preko uredaja za prociSc¢avanje otpadnih voda (u planu), ispustaju u
recipijent rijeku Unu.

(3) Otpadne vode ostalih stambenih naselja na podrucju Opc¢ine Dvor sakupljaju se u septickim
nepropusnim jamama ili izgraduju zaseban sanitarni kanalizacijski sustav s vlastitim uredajem za
prociS¢avanje, a ovisno o mjesnim prilikama i posebnim uvjetima tijela nadleznog za zastitu voda.

(4) Sve trase fekalne i oborinske kanalizacije odrediti ¢e se na bazi glavnih projekata kanalizacijske
mreze.

Prilikom izrade glavnih i izvedbenih projekata kanalizacijske mreZe odrediti toCan poloZaj svih
instalacija infrastrukture kako situacijsko tako i visinski, a u ovisnosti o postoje¢im instalacijama.

Za kanalizacijsku mreZu nije potrebno osiguravati poseban koridor zastite cjevovoda.

(5) Velicina Cestice za smjestaj uredaja za prociS¢avanje utvrdit ¢e se na bazi glavnih projekata
samog uredaja. Uvjeti ispustanja otpadne vode nakon procis¢avanja utvrdit ¢e se na bazi vodozastitne

zone u kojoj se uredaj nalazi i vodopravnih uvjeta Hrvatskih voda.

(6) U glavnim projektima moguée je i drugacije povezivanje pojedinih naselja na uredaj za
prociS¢avanje ako se prethodno dokaZe studijom odvodnje da je to bolje rjeSenje.
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(7) Upustanje otpadnih voda u sustav javne kanalizacije industrijskih pogona uvjetuje se njihovom
pred obradom na razinu sanitarnih otpadnih voda, odnosno procis¢enih od ulja i masti, kiselina, luzina
i drugih opasnih tekucina.

Clanak 67.

(1) Oborinske vode iz stambenih zona, zona gospodarske namjene i s prometnih povrSina sakupljaju
se u sustav odvojen od sanitarne kanalizacije i odvode se na uredaje, separatore za sakupljanje ulja i
masti, prije ispustanja u recipijent.

(2) Sva oborinska odvodnja s drzavne ceste D-6 Dvor-Matijevi¢i zbog zastite postojeceg
vodocrpiliSta mora se odvesti zatvorenim kanalizacijskim sustavom do recipijenta (van zona sanitarne
zastite), a prethodno obraditi na separatorima mineralnih ulja.

(3) Priklju€enje na sustav javne kanalizacije se izvode putem revizijskih i priklju€nih okana, najmanje
dubine 1,00 metar od gornje povrsine cijevi, na nacin kako to propisuje poduzec¢e nadlezno za mjesnu
odvodnju.

(4) Odvodnja s prostora kamenoloma (otpadna ulja, nafta i derivata, aditiva i sl.) rieSava se zasebnim
uredajem za prociS¢avanje s u€inkom kakvoce vode Il. stupnja. RjeSenja se utvrduju na temelju
projekta odvodnije.

(5) Gradnja magistralnih kolektora odvodnje, zajedno s procistaCima izvan gradevnih podrucja
utvrdenih ovim Planom obavljat ¢e se u skladu s posebnim uvjetima mjerodavne ustanove zaduzene
za odvodnju. Ako treba izgraditi pro€ista¢ unutar gradevnog podrucja ili u njegovoj neposrednoj blizini
treba izraditi odgovarajuéu studiju utjecaja na okolis.

(6) Na podrucju gdje nije izgradena kanalizacija, na gradevnoj Cestici treba izgraditi nepropusnu
sabirnu jamu, ako je u zoni sanitarne zastite crpilita, septiCke jame ili tipske uredaje za prociS¢avanje
otpadnih voda drugog ili odgovarajuéeg stupnja ili nekim drugim nacinom proci§¢avanija - biljni uredaji,
itd. Najmanja udaljenost potpuno ukopane septicke jame od ruba gradevinske Cestice smije biti 1,00

metar.

(7) Septicke jame moraju biti potpuno ukopane. Septi¢ke jame i druge gradevine za odvodnju moraju
biti izvedene kao nepropusne.

(8) Za gradnju gospodarskog objekta, u kojoj se obavljaju djelatnosti koje zagaduju vode, u

odredivanju uvjeta uredenja prostora treba odrediti posebne mjere zastite okoliSa vezane za nacin
rieSavanja odvodnje otpadnih voda.

Elektroopskrba

Clanak 68.

(1) Prostorni plan utvrduje postojecu i planiranu elektroenergetsku mrezu.
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(2) Definiranje prostora za elektroenergetske objekte nije moguce svesti na neke unaprijed definirane
veliCine ve¢ svaki objekt svojim tehni¢kim, zemljopisnim i ostalim zahtjevima odreduje i svoju veli€inu.
Generaliziranje veli€ine koridora ili povrSine trafostanice odredenog naponskog nivoa nije moguce.

(3) Rekonstrukcija postojecih i gradnja novih elektroenergetskih gradevina (dalekovodi, rasklopno
postrojenje i trafostanice), kao i kabliranje vodova odreduje se lokacijskim dozvolama temeljenim na
rieSenjima Prostornog plana i uvjetima HEP-a.

(4) Regulativa koja tretira segment elektoenergetike opisana je u velikom broju ¢lanaka “Pravilnika o

tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do
400 kV”.

Clanak 69.

(1) IskljuCuje se gradenje novih gradevina u koridoru dalekovoda, osim iznimno, a na temelju
posebnih uvjeta koje utvrduje HEP.

(2) Prostor u koridorima dalekovoda mora biti tako ureden da se sprije€i mozebitna pojava pozara.

Clanak 70.

(1) Prostorni plan odreduje obvezu izvedbe javne rasvjete za javne povrSine u naseljima, ovisno o
posebnostima pojedinih sadrzaja (stanovanje, turizam, javne zgrade, prometne povrsine, spomenici i
dr.).

(2) Uvjeti uredenja za javnu rasvjetu utvrduju se lokacijskim dozvolama, a u posebnim slu€ajevima

na temelju urbanistic¢kih i detaljnih planova uredenja i rieSenja izradenih na temelju posebnih uvjeta
tijela nadleznih za za&titu spomenika kulture, HEP-a i nadleznih komunalnih poduzeca.

Opskrba plinom

Clanak 71.
(1) Uvjeti za izgradnju mreze, mjerno redukcijske stanice, gradnju lokalnih plinovoda i priklju¢enje

potroSaca odreduje se lokacijskim dozvolama temeljenim na Prostornom planu, posebnim propisima i
u suradnji s komunalnim poduzec¢ima.

Posta i elektroni¢ke komunikacije

Clanak 72.

(1) Prostorni plan prikazuje mrezu posta i elektroni¢kih komunikacija s pripadajuéim komutacijskim
pristupnim ¢vorovima (podruénim telefonskim centralama).
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(2) Svi objekti, osim komunalnih, prikljuCuju se na nepokretnu TK mreZu te opremaju instalacijom
elektroni¢kih komunikacija kapaciteta i izvedbe prilagodene njihovoj veli¢ini i namjeni.

(3) Gradnja zgrada ili postavljanje samostoje¢ih ormara aktivnih elemenata nepokretne TK mreze
mogucéa je unutar gradevinskog podrucja naselja. Oblik zgrada i samostoje¢ih ormara TK mreze
potrebno je oblikom uklopiti u ambijent naselja.

(4) Radi zadovoljenja razvoja infrastrukture pokretnih komunikacija dopusteno je:

- unutar gradevinskog podrucja naselja smjestiti: fasadni antenski prihvat (tip A) koji ne prelazi
visinu gradevine, krovni antenski prihvat (tip B) visine do 5,0 od najviSe toCke gradevine;

- unutar gradevinskog podrucja naselja iznimno smijestiti: krovni antenski prihvat do 10,0 m (tip C),
ali samo na gradevinama poste i elektroni¢kih komunikacija;

- sve tipove antenskih stupova (tip D, tip E, tip F, tip G, tip H i tip I) moguce je postavljati samo
izvan gradevinskih podru¢ja naselja i izdvojenih namjene na udaljenosti ve¢oj od 100,0 m od ruba
gradevinskog podrucja, te iznimno u iskljucivo poslovne zone (tip D, tip E i tip F).

(5) Svaka gradnja i postavljanje antenskih prihvata i stupova mora biti u skladu sa svim vazec¢im
propisima i zakonima, a narocito uz zasti¢enu kulturnu bastinu.

(6) Zastitni koridor postoje¢ih i novih kabelskih sustava iznosi 1,0 m u kojem treba izbjegavati
gradnju drugih objekata. U slu€aju potrebe gradnje drugih objekata, te ekonomske opravdanosti,
postojece trase TK kabela moguée je premjestati. Za buduée trase TK kabela nije potrebna
rezervacija koridora, ve¢ Ce se njihova gradnja prilagodavati postojecoj i planiranoj izgradenosti.

(7) Koridori za elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga

putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova, odreduje se prema slijede¢im nacelima:

- Zagradove i naselja gradskih obiljezja: podzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrsina

- Za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrsina

- Za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje: podzemno slijedeci koridore
prometnica ili Zeljeznickih pruga. Iznimno kada je to moguce, samo radi bitnog skracivanja trasa,
koridor se moZe planirati i izvan koridora prometnica ili Zeljezni¢kih pruga vodeéi racuna o pravu
vlasnistva.

- Za izgradenu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih
usluga putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova planirati dogradnju, odnosno rekonstrukciju
ze eventualno prosSirenje radi implementacije novih tehnologija i/illi kolokacija odnosno potreba
novih operatora, vodeci racuna o pravu zajedni¢kog koriStenja od strane svih operatora.

- Novu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje komunikacijskih usluga putem
elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova, odrediti planiranjem postave baznih stanica i
njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i reSetkastim i/ili
jednocijevnim stupovima u gradovima, naseljima i izvan njih, bez detaljnog definiranja lokacija
razli¢ito za:

- gradove i gusto naseljena podrucja ili njihove dijelove i to posebno za brdovita i
posebno za ravni¢arska podrucja;
- ostala naselja i to posebno za brdovita i posebno za ravniarska podrudja;
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vodeéi rauna o moguénosti pokrivanja tih podruc¢ja radijskim signalom koji ¢e se emitirati
radijskim sustavima smjeStenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz nacelo
zajednickog korisStenja od strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to moguce.

(8) Javne telefonske govornice smjesStavaju se uz javne sadrzaje i uz glavna prometna raskrizja u
naseljima.

Clanak 73.

(1) lzgradnja mreze i gradevina elektroni¢kih komunikacija odreduje se lokacijskim dozvolama na
temelju Prostornog plana te uvjeta HAKOM-a.

(2) Otvaranje novih postanskih ureda regulirano je Pravilnikom o posti (NN 37/95).
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6. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih
cjelina

Clanak 74.

(1) Za svu gradnju i uredivanje zemljiSta na podrucju zasti¢enih prirodnih i povijesnih cjelina, te za
intervencije na zastiéenim zgradama kulturno povijesne vrijednosti, kao i za gradnju u njihovom
neposrednom okoliSu, potrebno je u postupku izdavanja lokacijske dozvole zatraZiti suglasnost i
smjernice za moguce intervencije od nadlezne uprave za za$titu spomenika kulture, odnosno prirode.
Narocito se to odnosi na podrucje naselja Zrin (podrucje starog grada i crkve sv. Marije Magdalene),
Goritka, Komora, Susnjari, Donji Zirovac, Srakarica, Gornja Oraovica, Buinja i Buinjski Rije¢ani.

ZASTITA KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

Clanak 75.

(1) Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu prirode propisuje uvjete i mjere zastite prirode:

- u cilju o€uvanja prirodne bioloSke raznolikosti treba oCuvati postoje¢e Sumske povrsine, Sumske
rubove, Zivice koje se nalaze izmedu obradivih povrSina te zabraniti njihovo pretvaranje u obradive
povrsine; osobito §tititi podrucja prirodnih vodotoka i lokvi od neprimjerenih zahvata i radniji;

- za podrugja predvidena za zastitu ovim Prostornim planom obvezna je izrada stru€nog
obrazloZenja ili struéne podloge kako bi se pokrenuo postupak zastite, a do donoSenja odluke o
valjanosti prijedloga za zastitu ta ¢e se podrugja Stititi ovim odredbama za provodenje;

- pri planiranju gospodarskih djelatnosti, osobito eksploatacijskih zahvata, treba osigurati
racionalno koristenje obnovljivih prirodnih izvora;

- u Sto veloj mjeri treba zadrzati prirodne kvalitete prostora, odnosno posvetiti paznju o€uvanju
cjelokupnog prirodnog pejzaza i okruzenja;

- prirodne krajobraze treba $tititi od Sirenja neplanske izgradnje, a kao posebnu vrijednost treba
oCuvati podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom;

- za planirane zahvate u prirodu, koji sami ili sa drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na
ekoloski zna€ajno podrudje ili zastiCenu prirodnu vrijednost, treba ocijeniti, sukladno Zakonu o zaétiti
prirode, njihovu prihvatljivost za prirodu u odnosu na ciljeve o€uvanja tog ekoloski zna¢ajnog podrucja
ili zaStiCene prirodne vrijednosti;

- prije bilo kakvih zahvata u zaSti¢enim prirodnim vrijednostima i prirodnim vrijednostima
predvidenim za zastitu potrebno je izvrSiti potpunu inventarizaciju i valorizaciju stanista i posebno
izdvojiti i zastititi vrste i podrucja;

- trase infrastrukturnih objekata treba usmijeriti i voditi tako da se koriste zajednicki koridori te da se
maksimalno iskljuce iz zona koje su osobito vrijedne; dalekovode i ostale infrastrukturne koridore
voditi trasama kojima se izbjegava kréenje Suma;

- potrebno je sprijeciti Stetne zahvate i poremecaje u prirodi koji su posljedica turistiCkog razvoja i
drugih djelatnosti i osigurati $to povoljnije uvjete odrzavanja i slobodnog razvoja prirode.

(2) PovrSine pretezno prirodnog krajolika koje se prostiru na podrucju Zrinske gore potrebno je
redovno odrzavati na temelju Sumsko—gospodarske osnove i gospodarenja Suma u okviru programa

JP Hrvatske Sume.
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(3) PovrSine prirodno—kultiviranog krajolika koje obuhvacaju podrucje Zrinskog polja i udolina uz
potok Zirovac znadajne su zbog dobre o&uvanosti prirodnih karakteristika, uz pokoji oguvan stari mlin.
Na navedenom podrudju potrebno je osigurati daljnje odrzavanje krajobraznog sklada s nuznom
revitalizacijom ruralnih podrucja u sklopu programa odrZivog razvoja.

(4) U podrucjima krajobraza koja su ujedno zone ekspozicije naselja i vrijednih vizura nova se
gradnja mora preispitati da se ne bi narusile prostorne i Sire ambijentalne vrijednosti.

(5) Pri postizanju visoke kakvoée zivota stanovnistva zadrzati krajobrazne razli€itosti uz postivanje
lokalnih metoda gradnje i graditeljske tradicije (veliCine, oblikovanje, materijal i sl.).

Clanak 76.

(1) Dijelovi prirode predlozeni za zastitu prikazani na kartografskom prikazu br. 3A “Uvjeti koriStenja i
zastite prostora - uvjeti koriStenja” u mjerilu 1:25.000 su:

e u kategoriji ,posebnog rezervata-Sumske vegetacije:
Corkovada-Karlice

Petrinjcica

Samarica

e u kategoriji ,park Sume*;

breZuljak Lebrenica

e u kategoriji ,zna¢ajnog krajobraza“:

dolina rijeke Une

gorniji tok potoka Zirovac

Zrinska gora

okolica starog grada Zrina, Gvozdanskog, Pedlja i Javnice

Ladi

B

© No o

Posebni rezervati
Clanak 77.

(1) Posebni rezervat je podru¢je od osobitog znaCenja radi svoje jedinstvenosti, rijetkosti ili
reprezentativnosti, ili je staniSte ugrozene divlje svojte, a osobitog je znanstvenog znacenja i namjene.

(2) U posebnom rezervatu nisu dopustene radnje i djelatnosti koje mogu narusiti svojstva zbog kojih
je proglasen rezervatom (branje i uniStavanje biljaka, uznemiravanje, hvatanje i ubijanje Zivotinja,
uvodenje novih bioloskih svojti, melioracijski zahvati, razni oblici gospodarskog i ostalog koridtenja i
slicno). Zbog toga su zastitne mjere dosta restriktivne u pogledu mogucnosti koriStenja prostora.
Moguéa je ograni¢ena turistiCka valorizacija pod strogo propisanim uvjetima, ve¢ prema namijeni
rezervata, uz mogucnost postavljanja pouénih staza i drugih turisti¢kih sadrZzaja za posjetitelje.
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Park-Sume
Clanak 78.
(1) Park-8uma je prirodna ili sadena Suma veée krajobrazne vrijednosti, a namijenjena je odmoru i
rekreaciji. U park-Sumi su dopustene samo one radnje €ija je svrha njezino odrzavanije ili uredenje, pa

tome trebaju biti podredene zastithe mjere.

(2) Podrugje park-S8ume Lebrenica svojom lokacijom, vegetacijom i dosadadnjom funkcijom
(rekreacijom) posve zadovoljava kriterije zastitne kategorije.

(3) Podrucje park-Sume Lebrenica saduvati u postoje¢em stanju i paziti na Cisto¢u. Intervencijom u
vrSnom dijelu Sumske zone osigurati funkciju vidikovca.

Znacajni krajobraz

Clanak 79.
(1) Znacajni krajobraz je prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i bioloske
raznolikosti ili  kulturno-povijesne vrijednosti, ili krajobraz ocuvanih jedinstvenih obiljezja

karakteristiCnih za pojedino podrudje, namijenjen odmoru i rekreaciji. U znaajnom krajobrazu nisu
dopustene zahvati i radnje koje narusavaju obiljezja zbog kojih je proglasen.

(2) U znacajnom krajobrazu mogu se obavljati radnje koje ne naruSav-aju izgled i ljepotu krajobraza,
ne mijenjaju karakteristiCnu konfiguraciju terena i zadrZavaju tradicionalni nacin koriStenja kultiviranog
krajobraza.

(3) Posebno ¢ée se Stititi krajobrazni elementi, izgled izgradenih i neizgradenih povrsina, Suma, livada,
oranica, voénjaka, oranica, autohtone Sumske zajednice i druge zajednice, te karakteristi€¢ne i vrijedne
vizure.

(4) Prije bilo kakvih zahvata na ovom podrucju potrebno je izvrsiti potpunu inventarizaciju i
valorizaciju faune i stanista, te eventualno izdvojiti neke posebno vrijedne i ugroZzene vrste i povrsine.
Nakon provedenih istrazivanja biti ¢e potrebno donijeti preporuke o najsvrsishodnijem nacinu zastite
bioloSke raznolikosti.

(5) U podrugju zna&ajnog krajobraza doline rijeke Une treba saluvati postojeCe stanje obale i
pripadnih livada, udruziti napore za poboljSanje kvalitete vode rijeke Une, ograniéiti lov na ptice

modcvarice za vrijeme seobe i zimovanja.

(6) U podrugju znadajnog krajobraza doline uz gornji tok potoka Zirovnice treba saduvati potok i
livade u postojecem stanju. Od gradnje se moze dozvoliti samo rekonstrukcija starih vodenica.
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Clanak 80.

(1) Do dono3enja opcih i pojedinaénih upravnih akata sukladno Zakonu o zastiti prirode, unutar
prostora podrucja prirodne bastine utvrdenih ovim planom, ogranicit ¢e se izgradnja novih objekata
izvan podru€ja namijenjenih izgradnji naselja i drugim zonama izgradnje objekata (industrijske,
turistiCke, prometne, energetske i sl.).

(2) Vlasnici i ovlastenici prava na prirodnim vrijednostima duzni su dopustiti predstavnicima tijela
drzavne uprave, lokalne samouprave, lokalne uprave i samouprave, nadleznim za zastitu prirode, ili
od njih ovlastenim osobama, obilazak i pregled tih prirodnih vrijednosti u svrhu istraZivanja,
prikupljanja struénih podataka, te stru¢nog nadzora u provodenju propisanih uvjeta i mjera zastite
prirode.

(3) Zabranjeno je voziti, zaustavljati, parkirati ili organizirati voznje vozilima na motorni pogon i
biciklima na podrugjima izvan uredenih naselja, te izvan svih vrsta cesta, poljskih putova i uredenih
staza za voZnju, osim u slu€aju obavljanja sluzbene duznosti, poljoprivrednih, Sumarskih ili drugih
dopustenih djelatnosti, odnosno kada je to u skladu sa zakonom i drugim propisima.

(4) Na cestama i putovima u zasticenom podrucju zabranjeno je organiziranje voznji vozilima na
motorni pogon ili njihova uporaba za test voznje, cross voznje, off-road voznje, sportske, takmicarske i
promidzbene voznje, te njima sli¢ni oblici koriStenja, ako nije dopusteno posebnim propisima zastite
prirode.

(5) | drugi dijelovi prirode koji ovim odredbama ove odluke nisu predvideni za zastitu, mogu se
naknadno proglasiti zasti¢enima, ako se za to ukaze potreba.

Ekoloska mreza
Clanak 80.a

(1) Unutar obuhvata Plana, sukladno Uredbi o proglasenju ekoloske mreze (Narodne novine 109/07)
nalaze se podrugja ekoloske mreze vazna za divlje svojte i stani$ne tipove Zrinska gora, Corkovaéa,
Petrinjgica, Samarica i Dolina Une.
(2) Za navedeno podrucje utvrduju se slijedeée smjernice;
- u cilju zastite velikih zvijeri potrebno je saCuvati cjelovitost njihovih stanista, omoguditi im
siguran prijelaz preko velikih prometnica,
- u cilju oCuvanja ptica vezanih uz vodena i vlazna staniSta ne preporucuje se prenamjena
ovakovih stanista,
- Stititi podru€ja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojeée Sumske povrsine, Sumske
rubove, Zivice koje se nalaze izmedu obradivih povrSina, te zabraniti njihovo uklanjanje,
- oCuvati povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikare uz sprjeCavanje zara$tanja travnjaka i
cretova,
- oCuvati povoljni vodni rezim, ukljuCujuéi visoku razinu podzemne vode na podrucjima
cretova, vlaznih travnjaka i zajednica visokih zeleni,
- gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma,

padnjaci) i Sumske rubove,
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- u gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za oCuvanje ugrozenih i rijetkih divljih
svojti,
- sanirati izvore oneciS¢enja koji ugrozavaju nadzemne i podzemne krske vode,
- uredenje postojec¢ih i Sirenje gradevinskih podrucja planirati na nacdin da se ocuvaju
postojecée krajobrazne vrijednosti,
- izbjegavati izgradnju po istaknutim reljefnim uzviSenjima,
- pri oblikovanju gradevina poticati lokalne metode gradnje, graditeljsku tradiciju i uporabu
autohtonih materijala.
(3) Za zahvate u prirodi, koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati znacajan utjecaj na ciljeve
oCuvanja i cjelovitost podru¢ja ekoloSke mreze, ocjenjuje se prihvatljivost za ekoloSku mrezu,
sukladno &lanku 36. Zakona o zastiti prirode.

ZASTITA KULTURNE BASTINE

Clanak 81.

ZASTITA ARHEOLOSKIH NALAZISTA

(1) Nadleznim ustanovama preporua se planiranje i provedba arheoloSkih istrazivanja,
dokumentiranje i prema stru¢nim kriterijima prezentacija evidentiranih arheolo$kih zona i lokaliteta (¢l.
47.i48. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara, NN 69/99, 151/03).

(2) NadleZznom Konzervatorskom odjelu predlaze se postupno utvrdivanje svojstva kulturnog dobra i
zatim upis svih evidentiranih kulturnih dobara u Registar kulturnih dobara.

(3) Nadleznim ustanovama, znanstvenim i stru¢nim, preporuca se detaljni pregled terena arheoloSkih
zona i lokaliteta te planiranje i provedba probnih arheolo3kih istraZivanja radi odredivanja granica
zastite. U istrazivanjima je potrebno skrenuti pozornost na toponimiju podrugja, s obzirom da mnogi
toponimi upucuju na moguéu namjenu prostora u povijesti a time i moguce arheoloske ostatke. Usto,
potrebno je istraziti i valorizirati sve do sada stru¢no i znanstveno neobradene kulturno-povijesne
vrijednosti, posebno arheoloske lokalitete, iz vremena ratova s Turcima od kojih mnoge nisu ubicirane.

(4) Za lokalitet Unéani predlaze se obavezan nadzor pri svakoj daljnjoj obradi zemljista koja ne
smije biti na dubini ve¢oj od 40 cm. Nadleznim sluzbama i struénim ustanovama (muzeji, fakulteti,
instituti i dr.) predlaZze se dogovor o uklju€ivanju lokaliteta u njihov program istrazivanja. O planiranim
zahvatima na lokalitetu Uncani potrebno je obavijestiti nadlezan konzervatorski odjel Ministarstva
kulture (€l. 45. Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara, NN 69/99, 151/03).

(5) Konzervatorskom odjelu u Zagrebu predlaze se uspostavljanje i registriranje arheoloske zone

koja bi obuhvacala stari grad Zrin i kapelu sv. Marije Magdalene te arheoloSke zone naselja Goricka
koja bi obuhvaéala poloZaj samostana i starog grada Gori¢ka te poloZaje Osje€enica i Gradina.
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Clanak 82.
ZASTITA NASELJA MALOGRADSKIH OBILJEZJA

(1) Prema zaklju€cima Prostornog plana Sisacko — moslavacke Zupanije naselje Dvor valorizirano je
kao kulturno dobro regionalnog znacenja s obvezom izrade Urbanisti¢kog plana uredenja.

(2) Podrugja i gradevine graditeljske bastine pod zastitom koje se nalaze unutar urbanistickog plana
uredenja naselja Dvor S§tite se u skladu sa konzervatorskom podlogom i urbanistiCkim planom
uredenja naselja Dvor.

Clanak 83.
ZASTITA SEOSKIH NASELJA | DIJELOVA NASELJA

(1) Obnova ruralnih naselja i oZivljavanje obiteljskog seoskog gospodarstva jedan su od prioriteta na
podrucju Op¢ine Dvor. Mjere zastite povijesne strukture i tradicijskoga ambijenta nuzni su u dijelovima
naselja ocijenjenim vrijednosnom kategorijom 01 — Su$njari i 02 — Gorié¢ka i Komora. Ista je naselja
potrebno stru¢no detaljnije istraziti i zasebno obraditi. Pri tome je osobito vazna detaljna obrada i
valorizacija zaselka Susnjari, s obzirom na $iri prostor.

(2) Mijere zastite u naseljima ocijenjenim vrijednosnom kategorijom 03 — Buinja, Buinjski Rije¢ani,
zaselak Tintori u naselju Donji Zirovac i Gornja Oraovica s evidentiranim potezima (skupinama)
tradicijskog graditeljstva lokalnog znagenja, zastita se odnosi na oCuvanje postojeCe matrice i funkcije
ruralnog prostora kao i o€uvanje drvenog tradicijskog graditeljstva koje ubrzano propada zbog
zapustenosti.

(83) U naselima pretezno suvremene strukture s rijetkim  pojedinaénim  povijesnim
elementima/objektima ocijenjenim vrijednosnom kategorijom 04 osim ocuvanja tlocrtne dispozicije i
organizacije te diferencijacije prostora, potrebno je poticati tradicijski nagin gradnje.

Clanak 84.
SMJERNICE ZA NOVU GRADNJU U SEOSKIM NASELJIMA

(1) U naseljima s dobro oc€uvanim tradicijskim graditeljstvom u veéim skupinama ili potezima
tradicijskih okuénica (vrijednosne kategorije 01, 02) potrebno je poticati tradicijski na€in gradnje, a
eventualnu novu gradnju usmijeriti na zapustene i neiskoriStene dijelove postoje¢ih gradevinskih
podrucja, s o€uvanjem gabarita tipi€ne gradnje, rasporeda okuénice i stupnja izgradenosti ¢estice. Tu
novu gradnju valjalo bi oblikom i veli€inom uskladiti s postoje¢om. Visinu valja ograniciti na P+1, jer
predimenzionirane gradevine mogu negativno utjecati na ukupnu sliku naselja, odnosno na pojedine
privlacne vizure. Nove zidane kuce (prizemnice ili jednokatnice) mogu biti izduzenog tlocrtnog oblika,
pokrivene dvostreSnim krovom. Premda je prema tradicijskom rasporedu stambena kuéa uvijek
smjestena u prednjem dijelu, uz ulicu, pri gradnji nove zidane kuée pozeljno je odstupiti od ovog
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principa kako bi se o€uvala cjelovitost postojecih poteza drvenih ku¢a. Preporu€a se postojeéu staru
drvenu kuc¢u ostaviti na prednjoj strani dvorista, a za novu ku¢u odabrati lokaciju u dubini Cestice, ali
da se pritom saCuvaju postojeci tradicijski objekti.

ZASTITA POVIJESNIH SKLOPOVA | GRADEVINA
Clanak 85.
Sakralne gradevine

(1) Kapela sv. Marije Magdalene u Zrinu kao jedinstveni primjer gotiCke arhitekture na Sirem
prostoru kulturno je dobro nacionalnog znagenja. Konzervatorska su istraZivanja i dokumentiranje u
tijeku, te ih treba nastaviti tj. u kontinuitetu osiguravati materijalna sredstva prema utvrdenom
programu HRZ-a. Usto je na lokalitetu potrebno provesti arheoloSka istraZivanja za koja takoder treba
osigurati financijsku potporu, kao i za izradu projekata prezentacije nalaza.

(2) Crkva sv. Katarine u Divusi kao povijesna gradevina regionalnog znacenja, podlijeze strogoj
zastiti. Zastitom je obuhvacéena i Cestica na kojoj se crkva nalazi, a na susjednim Cesticama nije
dopustena gradnja viSa od P+1. Pri tom treba voditi rauna da se zastita proteze i na karakteristicnu
vizuru na crkvu, odnosno na zvonik kao vizualnu dominantu Sireg prostora, $to zahtijeva pazljivo
planiranje nove gradnje u dometu osjetljivih vizura.

(3) Kapela sv. llije u Javnici, teSko je oste¢ena u ratu, a kapela sv. Spasa u Ljeskovcu srusena je
zbog nebrige te je potrebna revizija njihovih RjeSenja o registraciji kao kulturnog dobra. U postupku
revizije nadlezno tijelo treba revalorizirati ove dvije gradevine te donijeti odluku o eventualnoj
faksimilskoj rekonstrukciji objekata.

Clanak 86.
Stari gradovi

(1) Stari grad Zrin jedna je od najvrjednijih povijesnih gradevina na podrucju Opc¢ine Dvor i podlijeze
strogoj zastiti. Konzervatorska su istrazivanja i dokumentiranje u tijeku, te ih treba nastaviti tj. u
kontinuitetu osiguravati materijalna sredstva prema utvrdenom programu Konzervatorskog odjela
Zagreb.

(2) Kastel Gvozdansko druga je vazna povijesna gradevina na dvorskom podrudju, te kao takav
takoder podlijeze strogoj zastiti. Do donoSenja posebnog programa konzervatorske obnove potrebno
je utvrditi tehniCko stanje gradevine, poduzeti hithe mjere zastite od daljnjeg propadanja i nuzne
zahvate gradevinske sanacije.

(3) Temeljem valorizacije obavljene nakon obilaska terena i konzultacija s ekspertima utvrdeno je da
stari grad Pedalj ima regionalno znacenje, te je isti potrebno upisati na Listu preventivno zasti¢enih
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kulturnih dobara. Podrugje grada potrebno je istraZiti, dokumentirati i na odgovarajuéi, edukativno i
turisticki interesantan nacin prezentirati kao dodatnu turistiCku atrakciju.

(4) Potrebno je rasdistiti i urediti pristupne staze do sva tri grada, a sve pod nadzorom
konzervatorske sluZzbe. U zoni zastite triju starih gradova nije moguce provoditi zahvate koji bi ugrozili
njihovu vizualnu dominaciju u Sirem prostoru. Stoga nova gradnja u dometu vaznih vizura na stare
gradove s frekventnih putova i istaknutih to€aka vidika treba biti paZljivo planirana pod nadzorom
konzervatorske sluzbe.

(5) Evidentirane civilne i sakralne gradevine lokalnoga znacenja odrzavaju se i obnavljaju prema
prioritetima lokalne uprave, uz stru¢nu konzervatorsku pomo¢ nadlezne ustanove. To se prije svega
odnosi na povijesne gradevine znacajnije javne namjene, kao npr. zgrade osnovne Skole u Draskovcu
i Zrinskim Brdanima, zgradu krajiSke opc¢ine u Rujevcu, te zgrade krajiSke satnije u Divusi i Rujevcu.

Clanak 87.
ZASTITA PRIVREDNIH, INDUSTRIJSKIH | INZENJERSKIH GRADEVINA | UREDAJA

(1) Od veceg broja starih mlinova na viSe vodotoka analiziranog podru¢ja danas su u funkciji samo
mlinovi u Kosni i Ljeskovcu, a povremeno rade vodenice u Pedlju i Gornjem Zirovcu. Buduéi da
predstavljaju turisticku atrakciju oste¢ene i unistene elemente valja sanirati i rekonstruirati u
karakteristicnim materijalima prema izvornim oblicima. Ostale mlinove takoder bi valjalo oCuvati, te
prema potrebi na primjeren nacin obnavljati i stavljati u funkciju.

(2) Milinovi se mogu obnoviti, povezati pjeSackim stazama i namijeniti za turistiCke i edukacijske
svrhe.

(3) Pilanu obitelji Vuli¢ u Kuljanima kao dokaz minule privrede na ovom podrudju bilo bi korisno
spasiti od daljnjeg propadanja i ako postoji interes lokalne zajednice, staviti u funkciju kao dodatnu
lokalnu atrakciju.

(4) U skladu s valorizacijom industrijsku arhitekturu u BeSlincu (Rujevac) potrebno je upisati na
Listu preventivno zasti¢enih kulturnih dobara. Podrucje navedenog kompleksa struéno obraditi, zatim
izraditi projekt oCuvanja i turisti¢ke prezentacije. Ostale rudarske komplekse u Gvozdansko — Majdanu
i u Kosni potrebno je detaljnije istraziti.

(5) Kovaénicu u zaselku Sus$njari (Ljeskovac) osobito stari inventar potrebno je dokumentirati te se
preporuca izrada projekta njenog o€uvanja.

(6) Drveni most na potoku Zirovnici kao lokalnu vrijednost potrebno je primjereno odrzavati a
oStecene elemente sanirati u odgovarajuc¢im oblicima i materijalima prema tradicijskim uzorima.
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Clanak 88.
ZASTITA TRADICIJSKIH GRADEVINA

(1) Prilikom izrade ovog elaborata evidentiran je odreden broj tradicijskih gradevina u zaselku
Susnjari (Ljeskovac), Goritka, Komora, Buinja, Buinjski Rije¢ani, dio naselja Tintori (Donji Zirovac) i
Gornja Oraovica koje treba detaljnije struéno obraditi i valorizirati. Do provedbe postupka detaljnije
inventarizacije i valorizacije, objekte koji su u dobrom stanju potrebno je primjereno odrzavati, a
o8tecCene i uniStene dijelove sanirati prikladnim materijalima i tehnikama u skladu s izvornikom.

Clanak 89.
ZASTITA ETNOLOSKE BASTINE

Narodna tradicija i stvaralastvo segment su kulturne bastine kojemu se ne poklanja dovoljno
paznje, te je na taj nain mnogo starih obi€aja i zanata na ovom podrucju izumrlo i nestalo. Stoga je
potrebno na razini lokalne zajednice poticati prenoSenje tradicijskih znanja u onim podruc¢jima
narodnog stvaralastva koji su se jo$ uspjeli saduvati (npr. kovanje (Su$njari), izrada instrumenata
(Volinjski jarak), drvorezbarstvo (Susnjari, Volinjski jarak)). Na groblju u Donjem Dobretinu potrebno je
istraziti porijeklo uklesanih motiva zbog analize emigracijskih kretanja i utjecaja susjednih kultura.
Takoder se preporu¢a dokumentiranje pri¢a i legendi vezanih za ovo podrucje buduéi da sve to na
kvalitetan nacin moZe obogatiti turisticku ponudu opéine.

Clanak 90.
ZASTITA MEMORIJALNE BASTINE

(1) Prema provedenom istrazivanju i valorizaciji spomen—podrucje kastel Gvozdansko jedino je
memorijalno podrucje nacionalnog znacenja na podruéju Opéine Dvor, a dosad se nije nalazilo u
evidenciji kulturnih dobara te vrste. Preporu¢a se navedeno spomen obiljezje valorizirati i uvrstiti u
kulturna dobra memorijalne bastine te pored arhitektonskih vrijednosti prezentirati i kao lokaciju
odrzavanja sata povijesti i iskazivanja pijeteta svima poginulima za obranu Hrvatske davne 1578.
godine

(2) Temeljem valorizacije obavljene prilikom obilaska terena utvrdeno je da je spomenik zrtvama
fasistickog terora u Donjem Javornju drugi znacajniji memorijalni objekt na dvorskom podrucju, te
ga je potrebno upisati na Listu preventivno zasti¢enih kulturnih dobara.

(3) Ostale pojedinatne spomenike NOB-e na podrudju opcine potrebno je revalorizirati, devastirane
elemente koji nedostaju vratiti, a objekte redovito odrzavati.

(4) Mjesna groblja u Grabovici i Donjem Dobretinu potrebno je dodatno istraziti i dokumentirati,

zbog neistrazenih primjera starije grobne arhitekture. Krstace na groblju u zaselku Sasi¢i (Ljeskovac)
potrebno je dokumentirati. Preporuca se lokalnoj zajednici da zbog vrijednih primjeraka nadgrobnih
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spomenika na mjesnim grobljima u Donjem Dobretinu i zaselku Ostoji¢i (Donji Zirovac) iste redovito
odrzava.
7. Postupanje s otpadom

Clanak 91.

(1) Odlagaliste otpada ,Core* potrebno je sanirati u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s
otpadom (NN 123/97 i 112/01) na nacin da se omoguci odlaganje jo§ 3-5 godina $to je usuglaseno sa
Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05). Odlagaliste ,Core* ée se sanirati
i zatvoriti kad se otvori Regionalno odlagaliste otpada Sisacko-moslavacke zupanije.

(2) Kruti otpad moze se odlagati samo na za to odredena mjesta.

(3) U stambenim naseljima predvidjet ¢e se na parceli odnosne zgrade prostor za priviemeno
odlaganje kuénog otpada. Ovaj prostor treba biti dostupan vozilima komunalnog poduzeca i ureden da
ne nagrduje okolis.

(4) Za postavljanje kontejnera za komunalni otpad, te sekundarne sirovine (staklo, papir, PET
ambalazu i sl.) potrebno je osigurati odgovarajuci prostor kojime se nec¢e ometati kolni i pjeSacki

promet, te koji ¢e po moguénosti biti ograden tamponom zelenila, ogradom ili sl.

(5) Na gradevinskom podruéju moze se spaljivati samo drvo ili lignocelulozni otpad.
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8. Mjere sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okolis

Clanak 92.

(1) Na podru&ju Opc¢ine Dvor ne mogu se obavljati zahvati u prostoru, na povrsini zemlje, ispod ili
iznad povrsine zemlje, ili graditi gradevine koje bi mogle svojim postojanjem ili uporabom ugrozavati
Zivot, rad i sigurnost ljudi i imovine odnosno vrijednosti €ovjekova okoliSa, ili naruSavati osnovna
obiljezja krajobraza (Zakon o zastiti okoliSa NN 82/95 i 128/99).

(2) Mijere sanacije, oCuvanja i unapredenja okoliSa i njegovih ugrozenih dijelova provoditi ¢e se u
skladu s vaZzeéim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

Odvodnja otpadnih voda
Clanak 93.

(1) Sanitarne otpadne vode iz domadinstva u naseljima bez kanalizacije moraju se prikupljati u
nepropusnim sabirnim armirano-betonskim jamama zatvorenog tipa, koje omogucavaju lako
povremeno praznjenje djelomi¢no procCiséene otpadne vode i odvoz zatvorenim posudama na mjesto
ispusta koje odredi sanitarna inspekcija.

(2) Praznjenje sabirnih jama moZe se vrsiti odvozom i ispustom na poljoprivredne povrsine.

(3) Podovi u stajama i svinjcima moraju biti nepropusni za tekucinu i imati rigole za odvodnju osoke u
gnojisnu jamu. Dno i stjenke gnojiSta do visine od 0,5 m iznad terena moraju biti izvedeni od
nepropusnog materijala.

(4) Sva tekuéina iz staja, svinjaca i gnojiSta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se
razlijevati po okolnom terenu. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropusan pokrov, te
otvore za &iSc¢enje i zraCenje.

(5) U pogledu udaljenosti od ostalih gradevina i naprava, za jame i silose za osoku vrijede jednaki
propisi kao i za gnojista.

(6) Svi gospodarski pogoni, te poljoprivredna gospodarstva i farme trebaju imati izveden sustav
odvodnje, koji onemogucavaju izlijevanje i prodiranje u tlo otpadnih voda. Do izvedbe sustava
odvodnje i uredaja za prociS¢avanje u naseljima, zastita i predretman moraju se izvesti na samoj
lokaciji, putem nepropusnih gradevina i odvoza taloZnog mulja i otpada.

Poljoprivredno zemljiste i Sume
Clanak 94.

(1) Zemljiste |. kategorije zastite prikazano je kao osobito vrijedno obradivo tlo u kartografskom

prikazu 1. Koridtenje i namjena prostora i povrSina ovog Prostornog plana. Prenamjena osobito
vrijednog obradivog tla u nepoljoprivredne, posebice gradevinske svrhe, u pravilu nije dopustena.
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(3) Nekvalitetno poljoprivredno zemljiSte koje ekonomski nije opravdano Kkoristiti u poljoprivredne
svrhe moze se poSumiti.

Sume i Sumsko zemljiste
Clanak 94.a

(1)

()

Na podrucju Suma i Sumskog zemljiSta dopusta se izgradnja gradevina za potrebe poduzetnic¢ke
zone, infrastrukture, sporta, rekreacije, lova i obrane Republike Hrvatske, vjerske i zdravstvene
gradevine te podrucje, mjesto, spomenik i obiljeZje u svezi povijesnih dogadaja i osoba samo u
slu¢aju ako je zbog tehnickih ili ekonomskih uvjeta nemoguc¢a izgradnja izvan Sume, odnosno
Sumskog zemljista,

Za zahvate na podrucju Suma i Sumskog zemljista utvrduju se slijede¢e smjernice:

maksimalno S§tititi obraslo Sumsko zemljiste, a zahvate planirati na neobraslom Sumskom
zemljistu i zemljiStu obraslom pocetnim ili degradacijskim razvojnim stadijima Sumskih sastojina
(garizi, Sibljaci). Sukladno Nacionalnoj Sumskoj politici i strategiji (NN 120/03), na podrucju kr3a,
gdje je drvna masa i vrijednost drva niska, glavni ciljevi gospodarenja Sumama i Sumskim
zemljiStem su za$tita zla i voda (koriStenje opéekorisnih funkcija) stoga je nuzno koridtenje na
nacin i u obimu koji ne vodi do njihova propadanja, nego osigurava njihovu stabilnost i odrzava
potencijal.

Izbjegavati zahvate u sastojinama gospodarskih jednodobnih Suma (uredajni razredi hrasta
luZznjaka 140 godina, hrasta kitnjaka 120 godina, obi¢ne bukve 100 godina), sastojine koje su u
fazi oplodne sjeCe, sastojine | i Il dobnog razreda, sastojine u kojima je propisana sanacija ili
konverzija. Ako se zahvati ne mogu izbjeci, planirati ih na povrSinama navedenih sastojina koje
su losije kvalitete, slabijeg zdravstvenog stanja, smanjenog obrasta, sastojine loSijeg i smanjenog
prirasta (manjeg od 2%), sastojine slabije drvne zalihe (manje od 300 m*ha)

u sastojinama prebornih Suma ukoliko se zahvati u prostoru ne mogu izbjeci treba izvrsiti
valorizaciju i zahvat planirati u sastojinama: slabije drvne zalihe (manje od 200 m3/ha),
sastojinama niskog prirasta (manjeg od 2%), sastojinama manjeg boniteta (lll, 1V, V)

prilikom planiranja zahvata izbjegavati usitnjavanje povrsina obraslih Sumom na manje od 1.000
m? u svrhu ocuvanija stabilnosti i bioraznolikosti Sumskog ekosustava

u sastojinama zastitnih Suma koje sluze za zastitu zemljista, voda, naselja, objekata i druge
imovine, izbjegavati planiranje onih zahvata koiji bi ugrozili njihovu zastitnu ulogu

izbjegavati planiranje zahvata na podruéjima Suma i Sumskog zemljiSta ako je ono predvideno za
sadnju viSegodisnjih nasada na kojima je odobreno pravo sluznosti ili se planira osnivanje
sluznosti

infrastrukturnim i vodnogospodarskim sustavima ne ugroziti slobodnu migraciju divljaci
karakteristiche za to podrudje, ne umanijiti bonitet lovista smanjivanjem povrsina lovista ispod
1.000 ha, ili vise od 20%povrsine lovista ili lovno produktivne povrsine
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Lov
Clanak 95.

(1) Temeljem Zakona o lovstvu (NN 140/05) i Odluke o ustanovljenju zajednickih loviSta na podrucju
Zupanije Sisa¢ko-moslavadke na podrugju Opéine Dvor ustanovljena su zajednicka lovista i sve
aktivnosti vezane uz lov moraju biti u skladu sa navedenim Zakonom i Odlukom. 1z podruéja lova
iskljueno je podrudje radijusa 250 metara oko svake stambene gradevine, odnosno gradevinskog
podrudja.

Zastita od buke

Zastita zraka

Eksploatacija mineralnih sirovina
Clanak 96.

(1) Za gradevinska podrucja Zakonom o zastiti od buke (NN 20/03) i Pravilnikom o najviSim
dopustenim razinama buke u sredini u kojoj rade i borave ljudi (NN 145/04) propisane su najviSe
dopustene razine buke na vanjskim prostorima.

(2) Gradevine i postrojenja koja mogu biti izvor prekomjerne buke potrebno je locirati ma
odgovarajucu udaljenost od naselja, stambenih i rekreacijskih zona.

(3) Zastita zraka od oneciSc¢enja posti¢i ¢e se formiranjem zelenih pojaseva izmedu radnih zona i
stambenog podrudja, zelenim pojasevima unutar takvih zona, te njihovim lociranjem izvan ili na
rubovima stambenog podrucja.

(4) Plan obvezuje izradu programa saniranja podrucja eksploatacije mineralnih sirovina postojecih i
buduéih kamenoloma. Program eksploatacije i saniranja mora utvrditi nain i uvjete neodgodive
obnove krajolika kroz privodenje prostora - eksploatacijskog polja (nakon zavrdene eksploatacije)
konacnoj namijeni.

Zastita voda
Clanak 97.

(1) Prostorni plan u kartografskom prikazu 3B. -prikazuje prijedlog zona sanitarne zastite izvorista,
(2) Na podrucju I. zone zastite zabranjuje se svaka djelatnost koja nije u funkciji zahvata vode, a sve

u skladu s Pravilnikom o zastitnim mjerama i uvjetima za odredivanje zona sanitarne zastite izvorista
vode za pice.

(8) Uredenje i koristenje zemljista u vodozastitnom podrucju crpilista ukljuéujuc¢i zone sanitarne
zastite , nacin i uvjete koridtenja zemljiSta unutar svake zone sanitarne zastite, te mjere za saniranje

vodozastitnog podrucja provodit ¢e se na temelju Odluke o vodozastitnom podrucju crpilista.

(4) Za sluéaj izvanrednih zagadenja provode se mjere temeljem Drzavnog i Zupanijskog plana za
zastitu voda.
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(5) Sve vodotoke, vodne povrsine i vodne resurse moZe se koristiti i uredivati u skladu s (5) Sve
vodotoke, vodne povrsine i vodne resurse moze se koristiti i uredivati u skladu s Planom upravljanja
vodama i Zakonom o vodama, a na podrudju obuhvata Plana, gradenje se mora uskladiti s
odredbama Zakona o vodama, te je za bilo kakvu gradnju u neposrednoj blizini zastitnog pojasa
vodnih gradevina, kao i za gradnju objekata, postrojenja ili uredaja koji svojim koriStenjem mogu
nepovoljno utjecati na kvalitetu povrSinskih i podzemnih voda, potrebno je ishoditi vodopravne uvijete.

(6) U zonama potencijalnih vodocrpiliSta moraju se provoditi sve mjere zastite od zagadenja
podzemnih voda, vrSiti daljnja istrazivanja, a na ista se ne mogu Siriti gradevinska podrucja niti
izgradivati gospodarski i drugi pogoni.

Zastita od potresa
Clanak 98.

(1) Prostornim planom utvrdena je seizmiCka zona, koju treba uvazavati prilikom proraduna
stabilnosti gradevina. Gotovo cjelokupno podrucje Opéine Dvor pripada zoni jagine 7° MCS, a samo
mali juZni dio pripada zoni jagine 6° MCS.

(2) Protupotresno projektiranje gradevina, kao i gradenje, potrebno je provoditi sukladno Zakonu o
gradnji i postoje¢im tehni¢kim propisima.

Kod rekonstrukcije starijih gradevina koje nisu projektirane u skladu s propisima za protupotresno
projektiranje i gradenje, izdavanje dozvole za gradenje treba uvjetovati ojatavanjem konstruktivnih
elemenata na djelovanje potresa.

(3) U postupku uredivanja prostora i gradenja treba postivati uvjete kojima se sprjeCava erozija tla,
odnosno onemogucéavanju zahvati u prostoru kojima se uzrokuje nestabilnost tla i stvaranje kliziSta.

Zastita od pozara
Clanak 99.

(1) Prilikom odredivanja mjesta gdje Ce se skladistiti ili koristiti zapaljive tekucine i/ili plinovi, odnosno
mjesta gdje se namjerava obavljati prometovanje zapaljivim tekuéinama i/ili plinovima, na odgovarajuéi
nacin, glede sigurnosnih udaljenosti primijeniti odredbe Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima
(NN 108/95) te Pravilnika o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99), kao i Pravilnika o izgradnji postrojenja
za tekudi naftni plin i o uskladiStavanju i pretakanju ukapljenog naftnog plina (Sl. list broj 24/71), koji se
primjenjuje temeljem ¢lanka 26. Zakona o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima.

(2) Prilikom projektiranja zahvata u prostoru gdje se obavlja skladiStenje i promet zapaljivih tekucina i
plinova potrebno je pridrzavati se odredbi poglavlja IV. UVJETI GRADENJA Zakona o zapaljivim
tekuéinama i plinovima.

(3) Tehnicke uvjete i normative za siguran transport tekuc¢ih i plinovitih ugljikovodika magistralnim

plinovodima te plinovodima za medunarodni transport, a i tehni¢ke uvjete i normative za mjere zastite
ljudi i imovine plinovoda te postrojenja i uredaja koji su njihovim sustavnim dijelom projektirati
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prema odredbama Pravilnika o tehni¢kim uvjetima i normativima za siguran transport tekuéih i
plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima, te naftovodima i plinovodima za
medunarodni transport (SI. list broj 26/85), koji se primjenjuje temeljem Clanka 4. stavka 2, ¢lanka 8.
stavka 4. i ¢lanka 12. stavka 3. Zakona o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima
(SI. list broj 64/73), a sve temeljem ¢&lanka 20. Zakona o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni
sukladnosti.

(4) Ulicne plinovode izvoditi od atestiratnih cijevi, tako da su isti postavljeni u zemlju da prosje¢na
dubina polaganja plinovoda mjereno od gornjeg ruba cijevi iznosi za srednjetlacne plinovode 0,8 — 1,5
m, za niskotla¢ne plinovode 0,8 — 1,3 m, a za ku¢ne priklju¢ke 0,6 — 1,0 m. Pri tome dubina polaganja
ne bi smjela prije¢i 2 m. Plinovod poloZiti u rob na pripremljenu posteljicu od sitnog pijeska minimalne
debljine 10 cm. Ispod cijevi ne smije biti kamenci¢a kako cijevi na tom mjestu ne bi nalijegale na njih,
jer bi to zbog koncentracije nalijeganja uzrokovalo pucanje cijevi. Prilikom zatrpavanja zatrpati prvo
slojem sitnog pijeska s najmanjom debljinom nadsloja iznad vrha cijevi 10 cm, a dalje zatrpavati u
slojevima od po 30 cm uz propisno nabijanje. Na visini 30- 50 cm od vrha cijevi postaviti traku za
obiljezavanje plinovoda s natpisom «POZOR PLINOVOD». Osim te trake postaviti i traku s metalnom
Zicom koja sluzZi za otkrivanje trase plinovoda. Kod izgradnje plinovoda potrebno je na plinovod u
apsolutno najnizim to¢kama ugraditi posude za sakupljanje kondenzata, koje se proizvode od
polietilenskih spojnih elemenata. Prijelaze plinovoda koji prolazi ispod Zeljeznic¢kih pruga i vaznijih
cesta te prolaze kroz zidove izvesti buSenjem i umetanjem polietilenske cijevi zatvore gumenom
mansetom. Predvidjeti blokiranje pojedinih sekcija plinovoda zbog sigurnosnih razloga u slucaju
havarije, ispitivanja, ispuhivanja necisto¢e ili pri pustanju plinovoda u rad. Sekcije plinovoda
medusobno  odijeliti  zapornim tijelima. Osigurati propisane sigurnosne udaljenosti od
elektroenergetskih vodova, naftovoda, plinovoda, cjevovoda kanalizacije, kao i njihovih postrojenja, te
ih ucrtati u projekte (u slu€aju nepostojanja istih priloZiti izjavu o njihovom nepostojanju). Propisane
sigurnosne udaljenosti osigurati kod vodotoka i kanala pri paralelnom vodenju i krizanju. Plinovod
treba polagati s odgovaraju¢im padovima prema posudama za sakupljanje kondenzata. Ti padovi u
pravilu iznose:

- za plinovode do promjera 200 mm 0,5%

- za plinovode promjera veceg od 200 mm 0,3%

(5) Za polietilenske cijevi i spojne elemente koji se ugraduju kod plinovoda glede postavljanja,
kvalitete, kontrole ispitivanja i certificiranja potrebno je koristiti sliede¢a pravila i norme:
a) DVGW — G 472/1988;
b) DVGW — G 477/1983. izrada, osiguranje kvalitete i ispitivanja plinovoda i zahtjevi za
spojne elemente;

C) DVGW — GW 330/1988. spajanje (zavarivanje) PE — HD cijevi i cijevnih elemenata;

d) DVGW - GW 331/1994. postupak, ispitivanje i nadzor zavarivanja PE — HD
cjevovoda;

e) DIN 8 075, cijevi od polietilena PE — HD, materijal (op¢i uvjeti);

f) DIN 16 963. cijevi i spojni elementi od polietilena PE — HD za tlaéne cjevovode.

(6) U svezi izgradnje plinovoda, odnosno plinovodne mreze treba primijeniti domaée vazece propise
(npr. Pravilnik za izvodenje unutarnjih plinskih instalacija GPZ-P.1.600 i drugo), te njemacke propise
(DVGW regulativu i EU DIN norme).
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(7) Plinske kotlovnice projektirati i izvoditi sukladno odredbama Pravilnika o tehni¢kim normativima
za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanje plinskih kotlovnica («SlI. list» broj 10/90 i 52/90), koji se
primjenjuje temeljem ¢lanka 20. Zakona o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti.

(8) U slu€aju odredivanja mjesta za poslovne prostore za proizvodnju oruzja, promet oruzja i streljiva
te popravljanje i prepravljanje oruzja, na odgovarajuéi nacin primijeniti odredbe Zakona o oruzju (NN
broj 46/97 i 27/99) i Pravilnika o posebnim uvjetima $to ih moraju ispunjavati poslovne prostorije za
proizvodnju oruzja, promet oruzja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oruzja, vodenje civilnih
streliSta te zastitu od pozara, krade i drugih nezgoda i zlouporaba (NN 8/93).

(9) Ugostiteljske prostore projektirati i izvoditi prema odredbama Pravilnika o zastiti od poZara
ugostiteljskih objekata (NN 100/99).

(10) Za ponasanje gradevnih gradiva i gradevinskih elemenata u pozaru Drzavni zavod za normizaciju
i mjeriteljstvo izdao je kao hrvatske norme grupu normi HRN DIN 4102, koje je potrebno primijeniti pri
projektiranju i izvodenju.

(11) Izlazne putove iz objekta potrebno je projektirati sukladno priznatim smjernicama (NFPA 101 i
sl.), koje se koriste kao priznato pravilo tehni¢ke prakse temeljem ¢lanka 2. stavak 1. Zakona o zastiti
od pozara.

(12) Sustave za dojavu pozara projektirati i izvesti prema Pravilniku o sustavima za dojavu pozara
(NN 56/99).

(13) Stabilni sustav za gaSenje pozZara vodom (sprinkler) projektirati i izvoditi prema njemackim
smjernicama Vds (izdanje 1987) ili drugim priznatim propisima, koji se u ovom slu€aju temelijem
¢lanka 2. stavak 1. Zakona o zastiti od pozara rabe kao pravila tehni€ke prakse.

(14) Skladista je potrebno projektirati i izvesti prema odredbama Pravilnika o tehni¢kim normativima
za zastitu skladista od pozara i eksploziva (Sl. list broj 24/87), koji se primjenjuje temeljem ¢lanka 20.
Zakona o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti.

(16) U svrhu spre€avanja Sirenja pozara na susjedne gradevine, mora biti udaljena od susjednih
gradevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaze uzimajuéi u obzir poZarno opterecenje, brzinu Sirenja
pozara, pozarne karakteristike materijala gradevine, veli€inu otvora na vanjskim zidovima gradevine i
dr. da se pozar nece prenijeti na susjedne gradevine ili mora biti odvojena od susjednih gradevina
pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slu€aju da gradevina ima krovnu
konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov gradevine
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najmanje 0,5 m ili zavr8ava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti duZine najmanje 1 m ispod
pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje u duzini konzole.

(17) Sukladno ¢lanku 15. stavak 1 Zakona o za$titi pozara (NN 58/93 i 33/05), potrebno je ishoditi
suglasnost Policijske uprave sisatko-moslavacke na mjere zastite od pozara primijenjene u Glavhom
projektu, za zahvate u prostoru na slijede¢im gradevinama:

1. sve gradevine i prostore u kojima se obavlja drzanje, skladistenje ili promet zapaljivih tekuéina ifili
plinova;

2. sve gradevine koje nisu obuhvacéene ¢lankom 2 Pravilnika o gradevinama za koje nije potrebno
ishoditi posebne uvjete gradenja glede zastite od poZara (NN 25/94).

(18) U slu€aju da zahvat u prostoru predvida koriStenje zapaljivih tekuéina i plinova gdje postoje
ugrozeni eksplozivhom atmosferom zbog &ega se pojedini uredaji, oprema i instalacije projektiraju u
protueksplozijski zasticenoj izvedbi, prije ishodenja suglasnosti na mjere zasStite od pozara
primijenjene u Glavnom projektu potrebno je, sukladno ¢lanku 8. Pravilnika o tehni¢kom nadzoru
elektri¢nih postrojenja, instalacija i uredaja namijenjenih za rad u prostorima ugrozenim eksplozivnom
atmosferom (NN 2/02 i 141/03), od ovlastene javne ustanove pribaviti dokumente s pozitivhim
misljenjem o obavljenom tehni¢kom nadzoru dokumentacije.

(19) Radi omoguc¢avanja spaSavanja osoba iz gradevine, kao i gaSenja pozara na gradevini i
otvorenom prostoru, gradevina mora imati vatrogasni prilaz odreden prema Pravilniku o uvjetima za
vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03), a prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih
mreza mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreza prema Pravilniku o tehni¢kim
normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara (Sl. list 30/91) koji se primjenjuje temeljem ¢lanka
26. Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima.

Uzbunjivanje i obavjeSéivanje
Clanak 99.a

(1) Uzbunjivanje i obavjeS¢ivanje stanovnidtva provode jedinstveni operativho-komunikacijski centri
(Centri 112). Uzbunjivanje stanovnistva provodi se sukladno Zakonu o zaéstiti i spaSavanju i (NN
174/04, 79/07) i Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovnistva (NN 47/06).

(2) U jedinstveni sustav uzbunjivanja u Republici Hrvatskoj treba ukljuéiti i sliedeée subjekte na

podrucju Opcine Dvor:

- pravne osobe koje se bave takvom vrstom djelatnosti koja svojom naravi moze ugroziti zivot ili
zdravlje ljudi ili okolis, te osobito pravne osobe Cija je djelatnost vezana uz opskrbu energijom i
vodom, kao i pravne osobe koje proizvode, prevoze, preraduju, skladiste ili u tehnoloSkom
procesu postupaju s opasnim tvarima,

- vlasnike i korisnike objekata u kojima se okuplja veci broj ljudi, u kojima se zbog buke ili
akusti¢ne izolacije ne moZe osigurati dovoljna ¢ujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje,
predskolske ustanove, Skole, otvoreno ili pucko uciliste , viSenamjenske javne i druStvene
gradevine, autobusni kolodvor, sportske dvorane unutar sportsko-rekreacijskih centara, vece
korisnike unutar poslovnih zona, vlasnike vecih hotelskih kapaciteta, vatrogasnu postrojbu, te
ostale vlasnike i korisnike sirena.
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(3) Vlasnici i korisnici stambenih, poslovnih, javnih i drugih objekata duzni su poduzeti propisane mjere
zastite i spasavanja koje mogu sprijeciti nastalu prijetnju koja ugrozava sigurnost, zdravlje i zivote ljudi
te osigurati uvjete za provedbu osobne i uzajamne zastite osoba i zajedni¢ke imovine u tim objektima,
te na tim objektima, na zahtjev Uprave, dopustiti postavljanje instalacija i uredaja za uzbunjivanje
gradana.

Mijere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

Clanak 99.b

(1) Prema stupnju ugrozenosti od ratnih opasnosti podru¢je Opéine Dvor svrstano je u IV. stupan;j
ugrozenosti Sto pretpostavlja osiguranje zastite stanovnistva u zaklonima — na cijelom podruc&ju. Svi
zahvati moraju biti sukladni odredbama Zakona o policiji (NN 129/00), Zakona o unutarnjim poslovima
(NN 55/98, 18/90, 29/91 — prociSc¢eni tekst, 73/91, 19/92, 33/92, 76/94, 161/98, 29/00, 53/00) kao i
Pravilnika o tehni¢kim normativima za sklonista (SI. list 55/83) koji se primjenjuje temeljem &lanka 53.
stavak 3 Zakona o normizaciji, Pravilnika o mjerama zastite od elementarnih nepogoda i ratnih
opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora (NN 29/83, 36/85 i 42/86) te Pravilnika o
kriterijima za odredivanje gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi sklonista i drugi
objekti za zastitu (NN 2/91).

(2) Sklanjanje ljudi osigurava se privremenim izmjeStanjem stanovnistva, prilagodavanjem pogodnih
podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi.

(3) Sklonista osnovne i dopunske zastite, u sklopu gradevina od znacaja za Republiku Hrvatsku,
ukoliko se za njih utvrde posebni uvjeti gradenja, projektiraju se kao dvonamjenske gradevine s
prvenstvenom mirnodopskom funkcijom sukladnom osnovnoj namjeni gradevine, s otpornosc¢u od 100
kPa za osnovnu i 50 kPa za dopunsku zastitu.

(4) Pri projektiranju podzemnih gradevina (javnih, komunalnih i sl.) dio kapaciteta treba projektirati kao
dvonamjenski prostor za potrebe sklanjanja ljudi, ako u krugu od 250 metara od takvih gradevina
sklanjanje ljudi nije osigurano na drugi nac&in.

(5) Prometnice za evakuaciju u izvanrednim uvjetima odrediti ¢e se ovim Planom propisanim
planovima uZih podrudja.

(6) Pogodne zone za okupljanje evakuiranih osoba (van zona uruSavanja) su sve javne zelene
povrsine, rekreacijske povrSine, otvorene sportske povrSine, i javne zelene povrsine sportsko-

rekreacijskih centara. Lokacije ¢e se odredit ovim Planom propisanim planovima uzih podrucja.

(7) Lokacije pogodne za izmjeStanje i zbrinjavanje ljudi su: Skole, sportske dvorane i veéi hotelski
kapaciteti, a odrediti ée se ovim Planom propisanim planovima uzih podrugja.
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9. Mjere provedbe plana

Clanak 100.
(1) Provodenje Plana pratit ¢e se postupkom kontinuiranog planiranja i uredivanja prostora.

(2) Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja provodit ¢e se temeljem ocjene stanja u prostoru
Opcine Dvor (lzvjeSce o stanju u prostoru i Program mjera za unapredenje stanja u prostoru), kao i u
slu€aju potrebe uskladivanja Prostornog plana s planovima Sirih podrucgja i viSeg reda.

Clanak 101.

(1) Prostor Op¢ine Dvor uredivat ¢e se lokacijskim dozvolama i rjeSenjima o uvjetima gradenja
temeljenim na Prostornom planu uredenja opcine, urbanistickim planovima uredenja i detaljnim
planovima uredenja.

(2) Naselja i nove stambene zone koji realiziraju znacajnije gradevinsko podrucje, kao i neizgradena
gradevinska podru€ja izvan naselja sa prostorima namijenjenim gospodarskim aktivnostima
(proizvodna, poslovna, ugostiteljsko-turistiCka) ili Sportsko-rekreacijskoj namjeni te prostori sa
sadrzajima koji mogu utjecati na okoli§ (podrucja eksploatacije mineralnih sirovina), kao i zasti¢eni
prostori, uredivat ¢e se lokacijskim dozvolama i rijeSenjima o uvjetima gradenja, odnosno primjenom
¢lanka 102. ovih Odredbi.

9.1. Obveza izrade prostornih planova

Clanak 102.

(1) Na temelju Prostornog plana uredenja Opc¢ine Dvor izradit e se slijedec¢i dokumenti prostornog
uredenja nize razine:

1. PPPPO - prostorni plan doline rijeke Une,

2. PPPPO - prostorni plan Zrinske gore

(2) Nakon donoSenja ovih Izmjena i dopuna ostaju na snazi slijedeéi planovi uzeg podrudja:
1. UPU - urbanisti¢ki plan uredenja naselja Dvor,

Clanak 103.

(1) Izgradeni dijelovi gradevinskog podruc¢ja do donosenja dokumenata prostornog
uredenja iz ¢lanka 102. uredivat ¢e se lokacijskim dozvolama i rjeSenjima o uvjetima
gradenja temeljenim na Prostornom planu, ali ne duze od tri godine od dana
donosenja Prostornog plana.
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9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Clanak 104.

(1) Na podru¢ju Opcine Dvor biti ¢e primjenjivane posebne razvojne i druge mjere koje donesu
nadlezni organi Drzave, Zupanije i Opéine.

(2) Poticaj razvitka gospodarstva kroz primjenu posebnih razvojnih i drugih mjera ostvaren je kroz
prostorno-plansku dokumentaciju kojom se omoguéuje:

- izgradnja izvan gradevinskih podru¢ja naselja radi osnivanja obiteljskog gospodarstva
usmjerenog prema poljoprivrednoj — stolarskoj proizvodnji koja danas predstavija osnovnu
tradicionalnu gospodarsku djelatnost razmatranog podrudja, kao poticajpa mjera za razvitak
tradicionalnih gospodarskih aktivnosti,

- povecanje u€eS¢a novih gospodarsko-proizvodnih podrucja izgradnje kao poticajna mjera za
razvitak Sirokog spektra ponude u segmentu zanatskih i servisnih djelatnosti,

- ostvarenje turistiCko-ugostiteljske djelatnosti sa planiranom realizacijom turistickog smjestaja u
segmentu kucéne radinosti — privatnih pansiona vezano uz ljepotu zate€ene prirodne i druge faktore
(lovstvo, etno-arhitektura i dr.), $to predstavlja razvojnu i poticajnu mjeru za razvitak obiteljskih
gospodarskih aktivnosti usmjerenih na turizam.

9.3. Rekonstrukcija gradevina ¢ija je namjena protivna planiranoj namjeni

Clanak 105.

(1) Sve postojeée pojedinacne stambene, stambeno-poslovne i gospodarske gradevine te gradevine
druge namjene, izgradene u skladu s odobrenjem za gradnju ili prije 15. veljace 1968. godine, koje se
nalaze na povrSinama predvidenim ovim Prostornim planom za drugu namjenu mogu se odrzavati,
ukoliko Programom mjera za unapredenje stanja u prostoru nisu predvidene za ruSenje.
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lll. Prijelazne i zavrSne odredbe

Clanak 106.
Ovaj Prostorni plan izraden je u Cetiri izvornika koji su ovjereni pe€atom Opcinskog vije¢a Opc¢ine Dvor
i potpisom predsjednika Op¢inskog vijeca Opcine Dvor i koji se €uvaju u skladu sa zakonom.

Clanak 107.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage kartografski prikazi Prostornog plana
uredenja Opcéine Dvor (Sluzbeni vjesnik 07/07) i to:

1. KORISTENJE | NAMJENA POVRSINA mj 1:25.000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI mj 1:25.000
3. UVJETI ZA KORISTENJE, UREDENJE | ZASTITU PROSTORA mj 1:25.000

3A. Uyvjeti koriStenja
3B. Podrucja posebnih ograni¢enja i mjera u koristenju

4.50 GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA — NASELJE DVOR, K.O. DVOR mj 1:5.000

Clanak 108.
Ovlaséuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda prociSéeni tekst Prostornog plana
uredenja Opéine Dvor.

Clanak 109.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,Sluzbenom vjesniku“ Op¢ine Dvor.

Klasa:
Ur.broj:
Dvor,

Predsjednik Op¢inskog vije¢a Opc¢ine Dvor

o g
Urbanisti¢ki institut Hrvatske d.o.o. .



Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine Dvor

Tekstualni dio - Odredbe za provodenje

IV DOKUMENTACIJA

A. OVLASTENJA ZA OBAVLJANJE PREDMETNE
DJELATNOSTI

1. lzvadak iz sudskog registra Trgovackog suda u Zagrebu od 7. sije€nja 2010. godine

2. Rjedenje Trgovackog suda u Zagrebu od 16. prosinca 2009. godine s prilogom
- podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra

3. Rjesenje Ministarstva zastite okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva od 11. ozujka 2010.
godine

4. RjeSenje Ministarstva zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva od 30. sijecnja 2007.
godine

5. Rjedenje Hrvatske komore arhitekata o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata za odgovornu osobu
u pravnoj osobi - mr.sc. Ninoslav Dusper, dipl.ing.arh.

6. RjeSenje Hrvatske komore arhitekata / Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu o
upisu u Imenik ovlastenih arhitekata za odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga plana —

Lidija Skec, dipl.ing.arh.
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